
Le CARROBRIC est un carreau de
terre cuite de grande dimension. Il est
conçu pour bâtir des cloisons sèches.
Facile à assembler grâce aux  clavettes
de centrage, il se monte à la colle.
Le CARROBRIC doit à sa structure
alvéolaire d’être léger et maniable. Il
permet d’obtenir une cloison dure en
surface, qui ne craint pas l’humidité, qui
permet l’accrochage de charges lourdes.

p r é s e n t a t i o n

L   es atouts majeurs du système Carrobric

S Y S T È M E
CARROBRIC
La bonne réponse aux exigences du cloisonnement
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CLOISONS SECHES TERRE CUITE

AA SYSTÈME CARROBRIC

Règles de mise en oeuvre

A Contact
Service Marketing - BP 313 - 31773 Colomiers Cedex
http://www.imerys-structure.com

IMERYS Structure,
c'est pour vous,

toutes les valeurs 
de la terre.

C ' e s t  d e p u i s  t o u j o u r s

p a r  notre capacité à

développer des solutions

nouvelles et performantes

pour construire et rénover,

que nous gagnons chaque

jour la confiance d'utilisateurs

toujours plus exigeants.

Aujourd'hui, avec les

gammes de produits IMERYS

Structure, vous disposez

d'un choix exceptionnel,

que ce soit en terme de

formes, ou de formats.

Cette volonté d'innovation,

qui s'appuie à la fois sur

le savoir-faire de nos

équipes, la diversité des

argiles exploitées sur nos

nombreux sites de

production et un outil

industriel performant,

vous garantit une qualité

constante. En définitive,

en choisissant les produits

IMERYS Structure, vous

bénéficiez d'un savoir-

faire exceptionnel et

d'une implication de tous

les instants pour offrir à

votre habitat “toutes les

valeurs de la terre”.
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En savoir plus…
des informations 

commerciales…
un renseignement 

technique…
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AVIS
TECHNIQUE
9/03-769*V1
CARROBRIC

AVIS
TECHNIQUE

9/03-753
ISOPHON
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Région MIDI-PYRÉNÉES Région ATLANTIQUE Région PACA / LANGUEDOC-ROUSSILLON Région CENTRE-EST Région NORD-EST Planchers FABRE

• Lieu-dit La Sauvegarde
Route d’Auch - BP 333
31773 COLOMIERS
Tél : 05 61 30 61 03
Fax : 05 61 30 61 28

• Route d’Ancenis
44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ
Tél : 02 40 33 70 43
Fax : 02 40 33 70 60

• Route de Morizès
33190 GIRONDE/DROPT
Tél : 05 56 71 91 80
Fax : 05 56 61 56 62

• Les Plantées
42680 ST MARCELLIN-EN-FOREZ
Tél : 04 77 52 72 53
Fax : 04 77 52 81 48

• Les Tuileries
42300 MABLY
Tél : 04 77 23 29 66
Fax : 04 77 23 29 61

• Les Tuileries
42300 MABLY
Tél : 04 77 44 07 25
Fax : 04 77 44 07 27

• BP 316
31773 COLOMIERS
Tél : 05 61 30 61 69
Fax : 05 61 30 63 09

SERVICE COMMERCIAL

La terre cuite est un matériau imputrescible
qui ne contient aucune matière organique
(papier, carton….) susceptible de favoriser 
le développement de micro-organismes en
présence d’humidité. Elle ne dégage aucun
composé organique volatil. Elle préserve donc
la qualité de l’air intérieur.

matériau

SAIN

Demandez la brochure

Cloison
Terre Cuite
et HQE
www.imerys-structure.com

A
matériau

DURABLEA

A

Système Carrobric est une cloison durable qui
résiste aux agressions du temps, que ce soit en
utilisation normale ou lors de dégâts acciden-
tels (inondations, incendie…).
• Insensible à l’humidité
• Inerte aux acides et aux détergents 
• incombustible (A1)
• de très haute dureté
• résistant aux charges
Système Carrobric répond aux exigences les
plus sévères du cloisonnement et pour long-
temps; grâce à sa durée de vie et à sa robus-
tesse, son entretien reste minime.
Le Carrobric s’inscrit parfaitement dans la
démarche HQE et répond aux préoccupations
du Développement Durable.

Les déchets en terre cuite sont 100% inertes.

 SERVICE COMMERCIAL

 Région OUEST
 Région MIDI-PYRÉNÉES /

ROUSSILLON
 Région AQUITAINE

 Région PACA / 
LANGUEDOC

 Région CENTRE-EST  Région NORD-EST

 • Route d’Ancenis
44430 LA BOISSIÈRE DU 
DORÉ
Tél : 02 40 33 70 43
Fax : 02 40 33 70 60

 • Lieu-dit La Sauvegarde
Route d’Auch - BP 333
31773 COLOMIERS
Tél : 05 61 30 61 03
Fax : 05 61 30 61 28

• Route de Morizès
33190 GIRONDE/DROPT
Tél : 05 56 71 91 80
Fax : 05 56 61 56 62

 • Les Plantées
42680 ST MARCELLIN-
EN-FOREZ
Tél : 04 77 52 72 53
Fax : 04 77 52 81 48

 • Les Tuileries
42300 MABLY
Tél : 04 77 23 29 66
Fax : 04 77 23 29 61

 • Les Tuileries
42300 MABLY
Tél : 04 77 44 07 25
Fax : 04 77 44 07 27

Vous pouvez
cliquer sur
nous !

www.imerys-structure.com
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LES OUTILS NÉCESSAIRES

LES ACCESSOIRES

IMPLANTATION
• Tracer les cloisons au sol à l’aide d’un cordeau.
• Mettre en place les huisseries.
• Mettre en place les règles verticales (espacées de 2 m environ).
PRÉPARATION
• Pour assurer une meilleure adhérence, le sol plan devra être exempt de poussière.
• Préparer le liant-colle en versant la poudre progressivement dans l’eau propre, puis malaxer de façon à obtenir une pâte

homogène.
• Se reporter aux modes d’emploi figurant sur les sacs.
POSE DU PREMIER RANG
• Graisser à la colle le chant du Carrobric (joint horizontal) et les lèvres des ouvertures d’alvéoles (joint vertical).
• Poser le premier carreau en l’appuyant fortement.
• Lier chaque carreau au précédent en insérant une clavette dans la rainure du Carrobric.
• Plaquer le carreau aux règles verticales.
• Vérifier le bon alignement de la cloison.
• Poser et coller les carreaux des rangs suivants à joints croisés
DERNIER RANG
• Suivant les hauteurs sous plafond et pour une meilleure gestion des coupes, il est parfois préférable de poser le dernier

rang debout     ou d’utiliser un Carrobric de blocage de format 50 x 18.

BLOCAGE EN TÊTE
Les carreaux du dernier rang sont coupés à une dimension telle que l’espace entre le carreau et le plafond (ou entre le car-
reau et la bande résiliente) soit le plus réduit possible (dans tous les cas ≤ 30 mm).
Les dispositions de blocage en tête préconisées ci-dessous ne rendent pas nécessaire la pose d’une bande résiliente
en pied de cloison.
1 - Cas des blocages contre un plancher
Une bande résiliente en liège d’épaisseur ≥ 7 mm et de largeur égale à la cloison est interposée entre la cloison et la sous-
face du plafond. Elle est collée à l’aide du liant colle de montage ou à l’aide d’une colle néoprène.
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Mise en œuvreMise en œuvre

Montage Carrobric
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Le bourrage de l’espace restant entre la cloison et la bande en liège est réalisé :
• dans les locaux secs : à l’aide d’un mélange plâtre et liant colle terre cuite 

(50/50).
• dans les locaux humides : à l’aide d’un mélange liant colle maçonnerie et sable 

0-3 mm (50/50).
La jonction cloison/plafond est masquée par l’application d’un couvre-joint
souple ou d’un calicot.
Il est également possible d’utiliser de la mousse de polyuréthane expansée in situ.
Dans ce cas la bande résiliente en liège n’est pas nécessaire.

2 - Cas des blocages contre un plafond en plaques de plâtre sur ossature
L’interposition de la bande résiliente en liège n’est pas nécessaire dans ce cas.
Le bourrage de l’espace restant entre la cloison et le plafond est réalisé :
• soit à l’aide d’un mélange plâtre et liant colle (50/50),
• soit à l’aide d’une mousse de polyuréthane expansée in-situ.
La jonction cloison - plafond s’effectue avec une bande à joints utilisée pour le trai-
tement des joints du plafond.

3 - Cas des blocages contre des structures particulièrement déformables
On peut utiliser de la mousse de polyuréthane expansée in situ comme pré-
conisé à la figure
On peut également fixer, en sous face de la structure, un ensemble permettant
l’emboîtement de la cloison (cornières métalliques, lisse en bois à laquelle sont vis-
sés deux tasseaux...) et garnir le vide intérieur de laine minérale ou de mousse de
polyuréthane (11 et 12).

TRAITEMENT DES JOINTS
Les joints sont traités sur une grande largeur. Ils sont exécutés au liant-colle à 
l’aide d’un platoir ou d’un couteau. Dans le cas d’un revêtement épais
(Carrofeu), carrelage… ils seront simplement coupés au séchage.

8

Bande liège

Couvre joint
souple ou

calicot

Bourrage liant-colle
terre cuite + plâtre 

ou liant-colle 
maçonnerie + sable

Mousse de
polyuréthane

Couvre joint
souple ou

calicot

Plancher

Plafond en
plaque de

plâtre

Bande à joint

Bourrage
liant-colle + plâtre 

ou mousse de
polyuréthane

Lisse
en boisVis

Plancher bois

Laine minérale
ou mousse de
polyuréthane
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Cornière
métallique

Structure métallique

Laine minérale
ou mousse de
polyuréthane

13
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Mise en œuvreMise en œuvre

Ces dispositions sont
particulièrement adaptées
en zone sismique pour
éviter le basculement en

tête de cloison
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PRÉPARATION
Sur une surface plane et dépoussié-
rée, coller la bande résiliente caout-
chouc à la colle néoprène sur la
périphérie de la cloison à bâtir.

POSE DU PREMIER RANG
Graisser modérément à la colle les
chants du carreau en veillant
qu’elle ne déborde pas sur l’axe du
carreau et sur les bandes de laine
de roche, ceci afin d’éviter tout
pont phonique.
Lier chaque carreau au précédent
en insérant une clavette dans cha-
cune des 2 rainures.

POSE DU DERNIER RANG
Dernier rang debout possible en
fonction du besoin. Effectuer le
blocage en tête de la cloison.

RÉALISATION D’UNE
CHAINE D’ANGLE
Le montage d’une chaîne d’angle
s’effectue en utilisant les pré-
coupes à disposition dans les
palettes.

Réaliser, pour chacune des deux cloisons, une désolidarisation périphérique à l’aide d’une bande résiliente
caoutchouc. Après avoir monté la première cloison, plaquer la laine de verre et monter la seconde cloison.

38

Montage de la solution Isophon

Montage  de la solution 

double cloison thermo-acoustique

Calicot

Calicot

Plafond
en plaque
de plâtre

Laine
de roche

Bourrage
liant-colle
+ plâtre

Bande résiliente
caoutchouc
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Utiliser les protections

réglementaires

pour les coupes 

à la disqueuse

Désolidarisation
horizontale et

verticale.

Traitement
avec bande
papier.

Mise en œuvreMise en œuvre

Particularités du montage des solutions acoustiques
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Poteaux d’angles Application d’un
enduit monocouche

39

Le montage du Carrobric de 15 cm est réalisé systématiquement au liant-colle maçonnerie. Le Carrobric de
15 cm offre la possibilité d’incorporer des armatures verticales et horizontales, ainsi que des poteaux
d’angles. Le Carrobric de 15 peut être utilisé en extérieur. De plus, son classement en catégorie A permet l’uti-
lisation d’enduits lourds, y compris monocouche.

JONCTION CARROBRIC  / BLOC PORTE
Maroufler de colle la tranche de l’élément carrobric
avant de l’insérer dans la feuillure du bloc porte.
Lorsqu’il est en bois, on bloquera à chaque rang de
Carrobric par une vis. Lorsqu’il est en métal on évi-
dera le carreau et on réalisera un scellement  (p 37).

TRAITEMENT DES BORDS DU BLOC PORTE
Réaliser une découpe en forme de « pistolet »
dans le Carrobric, un joint filant au droit de l’huisse-
rie étant proscrit.

RÉALISATION DES ANGLES
D’une manière courante, l’angle est réalisé en har-
pant 1 rang sur 2.
Astuce de montage : l’utilisation des formats 50/50
(alvéoles verticales) permet de réaliser une chaîne
d’angle sans avoir recours au bourrage.

TRAITEMENT DES JONCTIONS
En présence de matériaux différents, Système Carrobric préconise de traiter la jonction avec une
bande de papier ou calicot.

6

Réservation Chaînage horizontal

Jonction avec huisserie

Jonction en angle

Liant-colle

Harper 1 rang sur 2

Bourrage*

Arête 
métallique

Enduit
pelliculaire

* EA, EB, 50% liant-colle terre cuite + 50% plâtre
* EB+, EC, 50% liant-colle maçonnerie + 50% sable
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Mise en œuvreMise en œuvre

Particularités du montage du Carrobric de 15 cm

Les points singuliers
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Interface autres lotsInterface autres lots

Encastrement et saignées électriques
D’une manière générale, en tracé horizontal les canalisations doivent être logées dans les vides constitués par les
alvéoles. Les conduits encastrés doivent être recouverts avec un minimum de 4 mm de produit de rebouchage adapté en
fonction du degré d’exposition à l’humidité du local .

Pour les cloisons concernées par une performance incendie, les scellements des boîtiers et gaines électriques seront 
réalisés : soit avec de l’enduit CARROFEU, soit avec du mastic HILTI CP 611 A (suivant PV).

En dehors des passages de gaines prévus à cet effet dans les Carrobric et leurs accessoires (page suivante), les travaux
d'encastrement des canalisations électriques doivent être exécutés conformément aux indications de l’article 4.521 de
l’avis technique Système CARROBRIC.

IMPÉRATIF

Dans les locaux secs :
Mélange liant colle

Terre Cuite et Plâtre
(50/50)

Dans les locaux humides :
Mélange liant colle

Maçonnerie et sable
(50/50)

• Encastrement interdit

• Utilisation des alvéoles

• Les encastrements verticaux ne doivent pas dépasser 0,80 m du plafond ou 1,20 m du sol fini

• L’encastrement en oblique est interdit

Carrobric à 1 rangée d’alvéoles

Tracé

horizontal

Tracé

vertical

80 cm
maxi

Utilisation des alvéoles
+ manchons (voir page 42)

20 cm
mini

120 cm
maxi
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Interface autres lotsInterface autres lots

Encastrement et saignées électriques (suite)
D’une manière générale, en tracé horizontal les canalisations doivent être
logées dans les vides constitués par les alvéoles. Les conduits encastrés
doivent être recouverts avec un minimum de 4 mm de produit de rebou-
chage adapté en fonction du degré d’exposition à l’humidité du local .

• L’encastrement ne peut concerner qu’une seule face de la cloison.

• Utilisation conseillée des alvéoles + manchons pour éviter les défonçages.

• Développé horizontal cumulé des défonçages ponctuels < 50 cm.

• Ils sont exécutés à au moins 20 cm de tout raidisseur (angle, ancrage, poteaux…).

• Les encastrements verticaux ne doivent pas dépasser 2,00 m du plafond ou 2,00 m du sol fini.

• L’encastrement en oblique est interdit.

Carrobric à 2 rangées d’alvéoles + Isophon ou Carrophon

Tracé

horizontal

Tracé

vertical

Diam. 16 mm

Diam. 25 mm

Diam. 20 mm

Diam. 32 mm

Diam. 20 mm (côté grandes alvéoles)

Diam. 25 mm (2/5 rangées d’alvéoles)

Diam. 32 mm

Diamètre extérieur maximal
du conduit encastré

Type de
Carrobric

Carrobric 40

Carrobric 50

Carrobric 70

Carrobric 100

Isophon/Carrophon

Carrobric Carroflam

Carrobric 150

41

B O N

I NTERDIT

L’encastrement en oblique est interdit

200 cm
maxi

200 cm
maxi

x4

x3

x2

x1

Σ x1 + x2 + x3 + x4 ≤ 50 cm

20 cm
mini

Défonçages
ponctuels
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GÉNÉRALITÉS
Afin de mieux répondre aux exigences de la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques à basse tension, les
Carrobric d’épaisseur 50, 70 et 100 sont équipés d’une réservation horizontale pour le passage de gaines. En outre,
l’utilisation d’accessoires complète le système de réservation verticale ce qui permet d’éviter toute saignée. Système
CARROBRIC garantit une meilleure intégrité de la cloison ainsi qu’un état de surface parfait pour les finitions.

1 2 3

L’utilisation des accessoires “électricité” et le montage “sans saignées” n’est pas obli-
gatoires. Pour bénéficier de cette prestation, elle devra être mentionnée sur le cahier des
charges et métrée dans le lot cloisons.

au droit des huisseries

Afin de faciliter le passage des gaines dans le sens horizontal, un
alvéole oblong a été aménagé au centre du carreau.

Pour empêcher l’obstruction de cet alvéole par le liant-colle lors du
montage de la cloison, un manchon plastique est glissé dans l’al-
véole pour assurer la jonction entre deux carreaux.

Prévoir l’emplacement du chemin vertical. Celui-ci est constitué à mesure du
montage de la cloison, par l’alternance verticale d’un accessoire de 180 mm et
d’un accessoire de 500 mm, de façon à respecter le croisement des joints.
Afin d’éviter de fragiliser la liaison bloc-porte/cloison (rainurage et rebouchage) système
Carrobric vous propose cette solution simple et pratique.
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Démarrage du 1er rang.

Détail du montage

Montage terminé.
Sortie interrupteur.
Sortie prise.

1

1

2

2

Éléments de 180x500 comprenant

une réservation verticale.

Éléments de 500x500 comprenant

trois réservations verticales.
Manchon plastique.

Ces accessoires existent aussi en épaisseur 70 mm et 100 mm

Interface autres lotsInterface autres lots

Passage de gaines sans saignées

Disposition pour 

les réservations horizontales

Disposition pour les réservations verticales
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