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1 A retenir  
 

Résistance aux chocs :  
 

�  Les Carrobric de 70 mm , de 100 m et Isophon ont résisté sans détérioration à un choc mou 
de 240 Joules à 1m30 du sol. 

�  Carroflam a résisté sans détérioration à un choc mou de 400 Joules à 1m30 du sol et à un 
choc mou de 1065 Joules à 0m30 du sol. 

 
Résistance aux charges :  
  

�  Carrobric permet l’accrochage d’éléments (mains courantes, goulottes, appliques de 
lits,supports de TV…) ou de charges lourdes (barres de relevage, WC suspendus …) sans 
disposition particulière à la conception. 

�  La fixation des mains courantes est réalisée avec une simple cheville. 
�  Une cloison de 2m50 de haut en Carrobric de 70 mm a résisté à un chargement excentré de 

225 kg sur 3 points de fixation (siège suspendu). 
 
Résistance à l’eau :  
 

�  Carrobric est adapté à tous les locaux même les plus humides (EB=C et EC). 
�  Carrobric est imputrescible, il ne favorise pas le développement de micro organismes. 
�  Malgré un ruissellement continu de  5 Heures sur Carrobric brut , l’eau n’a pas traversé la 

paroi. 
 
Résistance aux produits d’entretien :  
 

�  Carrobric est inerte aux produits acides, chlorés, alcalins. 
 
Résistance au feu :  
 

�  Carrobric est classé A1 (incombustible) 
�  Carrobric propose une nouvelle gamme de solutions coupe feu sans enduit (de 30 à 90 

minutes) 
 
Rayons X :  
 

�  Carrobric propose une solution fiable avec une étanchéité continue. 
 
Finitions  : 

�  La pose collée directe de revêtements de douche plastiques ou de toile à peindre est 
possible sur carrobric brut (montage soigné). 

�  La pose collée directe de carrelage est obligatoire sur carrobric brut . 
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2 Principe 
 
Le Système Hospitalier IMERYS consiste à mettre en corrélation le Système CARROBRIC avec ses interfaces, 
à l’intérieur des établissements de santé : hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite….  
Ce Système concerne donc tant les cloisons de distribution que de doublage de mur. Le présent document a 
pour but de permettre aux décisionnaires de la construction de bâtiments de santé (Maîtres d’Ouvrages, 
Maîtres d’œuvres, bureaux d’études…), de trouver les solutions adaptées pour chacune des cloisons de 
l’ouvrage. 
Les carreaux de terre cuite sont exclusivement mont és à joints minces de Liant Colle Maçonnerie 
IMERYS, à base de ciment, montage type S 12 (au sens du CPT  « Revêtements muraux intérieurs… », 
Cahiers du CSTB 3265-v3 de juin 2005).  
Les parements lisses des carreaux autorisent plusieurs types de finitions : 

�  enduit de faible épaisseur (pelliculaire £ 3mm). 
�  carreaux en céramique directement sur la cloison brute de montage. 
�  revêtements douche plastique directement sur la cloison brute de montage. 
�  toiles de verre directement sur la cloison brute de montage. 
�  Enduits épais (cf Avis Techniques  9-03/769 V1 et 9-03/753) 
�  Pour certains ouvrages (nécessitant par exemple des fixations ou des incorporations) il sera tenu compte de 

la nature de ces finitions pour leur mise en œuvre. 

3 Matériaux 

3.1 Eléments de terre cuite 

Lieu de fabrication 
IMERYS-STRUCTURE 
Les Tuileries  
42300 MABLY 

�

3.2 Dimensions et caractéristiques : 

Les éléments se présentent sous la forme de carreaux en terre cuite alvéolés à parements lisses. Les chants 
longitudinaux présentent une rainure médiane brute de filage destinée au clavetage des éléments. Les chants 
latéraux sont plans. 

3.2.1.1 Carreaux en 500 x 666 mm 

Ce sont les carreaux communément utilisés. Ils ont les profils de la figure 1 et leurs caractéristiques 
géométriques et physiques sont données dans le tableau 1.  
Les carreaux de 70mm et 1OOmmm peuvent servir pour la réalisation de cloisons destinées à assurer une 
performance, respectivement : 

�  Carrobric 70 mm : EI 30 sans enduit en séparatif de locaux à risque moyen, y compris pour des cloisons de 
grande hauteur (4,90m). 

�  Carrobric 100mm : EI 30 sans enduit en séparatif de locaux à risque moyen, y compris pour des cloisons 
de grande hauteur (5,40m). 

 
 
 

 
 

 
Epaisseur (mm) 

Nominale 
Réelle 

± 1 

Hauteur 
(mm) 
± 3 

Longueur 
(mm) 
± 5 

Nombre 
au m² 

Poids 
unitaire 
moyen 

(kg) 

50 48 500 666 3 14,5 

70 68 500 666 3 19,3 

100 95 500 666 3 23 
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3.2.1.2 Carreaux en 500 x 500 mm 

Ils ont les profils de la figure 2 et leurs caractéristiques géométriques et physiques sont données dans  le 
tableau 2. 

fig. 2     Tableau  2 

 
 

Ils peuvent servir pour le montage en partie courante comme les carreaux en 666 mm de longueur, comme 
accessoires pour la constitution de gaines verticales (voir figure 2a) ou comme accessoires pour la réalisation 
de jonctions en angle (voir figure 2 b).  

fig. 2a        fig. 2b 
 

     
 

3.2.1.3 Carreaux en 180 x 500 mm 

Ils comprennent un passage vertical. Ils ont les profils de la figure 3 et leurs caractéristiques géométriques et 
physiques sont données dans le tableau 3. Ils existent en trois épaisseurs (50, 70 et 100 mm). Ces accessoires 
sont destinés à faciliter l’incorporation des gaines dans les cloisons. Ils sont alternés verticalement lors du 
montage avec les carreaux en 500 x 500 de manière à respecter le croisement des joints (voir figure 3 a).  

fig. 3       fig. 3a    

             
 
 

Epaisseur (mm) 

Nominale 
Réelle 

± 1 

Hauteur 
(mm) 
± 3 

Longueur 
(mm) 
± 3 

Nombre 
au m² 

Poids 
unitaire 
moyen 

(kg) 

50 48 500 497 4 11 

70 68 500 497 4 14,9 

100 95 500 497 4 17,3 

Epaisseur (mm) 

Nominale Réelle  ± 
1mm 

Longueur 
(mm) 
± 3 

Hauteur 
(mm) 
± 3 

Nombre au m² 

Poids 
unitaire 
moyen 
(kg) 

50 48 180 497 11,11 4,2 
70 68 180 497 11,11 5,4 
100 95 180 497 11,11 6,5 

TTableau 3 
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3.2.1.4 Carreaux en 500 x 450 mm (Carroflam de 100)  

Ils peuvent servir pour la réalisation de cloisons destinées à assurer une performance EI 60 sans enduit en 
séparatif de locaux à risque moyen, y compris pour des cloisons de grande hauteur (5,40m). Ils existent en une 
épaisseur (100 mm), ont le profil défini figure 4, et leurs caractéristiques géométriques et physiques sont 
données dans  le tableau 4. 
 
 

fig. 4 

                       

3.2.1.5 Carreaux en 450 x 450 mm 

Ils existent en une épaisseur (150 mm), ont le profil défini figure 5, et leurs caractéristiques géométriques et 
physiques sont données dans  le tableau 5. 
fig. 5 

Tableau 5 

 
 
 

3.2.1.6 Carreaux en 500 x 550 mm (Carrophon et Isop hon de 100) 

Ils peuvent servir pour la réalisation de cloisons destinées à assurer une performance acoustique. Ils existent 
en une épaisseur (100 mm), ont les profils définis ci, et leurs caractéristiques géométriques et physiques sont 
données dans  le tableau 5. 

Tableau 5.       Isophon  Carrophon 

                     
 

Epaisseur (mm) 

Nominale 
Réelle 

± 1 

Hauteur 
(mm) 
± 3 

Longueur 
(mm) 
± 3 

Nombre 
au m² 

Poids 
unitaire 
moyen 

(kg) 

100 95 500 450 4,4 23 

Epaisseur (mm) 

Nominale Réelle ± 1 

Hauteur 
(mm) 
± 3 

Longueur 
(mm) 
± 3 

Nombre 
au m² 

Poids 
unitaire 

moyen (kg) 

150 148 450 450 5 21 

Epaisseur (mm) H 
(mm) 

L 
(mm) 

Nb Poids 
Unit.  

 

Nomin
ale 

Réelle 
± 1 

±��� ±��� ���
���

moyen 
(kg) 

 

98 97 500 550 3,64 21 Isophon 

98 97 500 550 3,64 20,9 Carrophon 
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4 Performances et données expérimentales : 
Essais aux chocs mous, aux chocs durs et aux chocs chariot. 
Essais en milieu humide (ruissellement, stagnation) 
Performances acoustiques. 
Sécurité incendie. 
Essais fixation. 
 

4.1 Essais aux chocs mous et aux chocs durs : 

Trois types de CARROBRIC sont testés : 
�  CARROBRIC de 70 
� CARROFLAM 
� ISOPHON 

Le montage au sol des CARROBRIC se fait sur un MATISOL. 
Les points de mesures sont données par (X, Y) = (Abscisse en cm, Ordonnée en cm) 

 
Les essais sont réalisés en interne avec un équipement adapté. 

4.1.1 Chocs mous : 

Essais réalisés avec un sac de 50 kg remplis de sable et projeté sur la cloison avec différentes énergies : 60 J, 
120 J, 240 J. Equipement : châssis 5m x 2,6m + potence (type essai « belle mère ») 

60 JOULES (1) 120 JOULES (2) 240 JOULES (3) 

  

Point Impact Résultat Point Impact Résultat Point Impact Résultat 

(180,130) RAS (180,130) RAS (180,130) RAS 

(240,130) RAS (240,130) RAS (240,130) RAS 

C
A

R
R

O
B

R
IC

 

70
 m

m
 

(90,130) RAS (90,130) RAS (90,130) RAS 

(180,130) RAS (180,130) RAS (180,130) RAS 

(240,130) RAS (240,130) RAS (240,130) RAS 

C
A

R
R

O
F

LA
M

 

10
0 

m
m

 

(90,130) RAS (90,130) RAS (90,130) RAS 

(180,130) RAS (180,130) RAS (180,130) RAS 

(240,130) RAS (240,130) RAS (240,130) RAS 

IS
O

P
H

O
N

   
  

98
 m

m
 

(90,130) RAS (90,130) RAS (90,130) RAS 

 
Essais complémentaires sur CARROFLAM 100 mm: 

400 JOULES (1) 825 JOULES (2) 1065 JOULES (3) 

Point Impact Résultat Point Impact Résultat Point Impact Résultat  

C
A

R
R

O
F

LA
M

 

(200,130) RAS (240,72) RAS (320,30) RAS 
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4.1.2 Chocs durs :  

 
Essai réalisé avec une bille de 0,5kg (Ø 50 mm) projetée sur la cloison avec différentes énergies : 

�  2,5 J hauteur = 50 cm 
� 3 J hauteur = 60 cm (Martinet Baronnie) 

Mesure du diamètre de l’empreinte.  
Les essais sont réalisés sur Carrobric nu sans protection complémentaire (pas d’enduit, pas de bandeau de 
protection) 

2,5 JOULES (4) 3 JOULES (5) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(180,45) RAS (180,170) 14 mm 

(240,45) 10 mm (240,170) 16 mm 

(90,45) 5 mm (90,170) 16 mm 

(180,180) RAS (180,90) 6 mm 

(240,180) RAS (240,90) 8 mm 

(90,180) RAS (90,90) 9 mm 

(180,215) 12 mm   

(240,215) 10 mm   

C
A

R
R

O
B

R
IC

 7
0 

m
m

 

(90,215) 12 mm   

 

2,5 JOULES (4) 3 JOULES (5) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(180,45) RAS (180,170) 9 mm 

(240,45) RAS (240,170) 9 mm 

(90,45) RAS (90,170) 6 mm 

(180,180) 12 mm (180,90) 11 mm 

(240,180) RAS (240,90) 10 mm 

(90,180) RAS (90,90) 6 mm 

(180,215) RAS   

C
A

R
R

O
F

LA
M

 1
00

 m
m

 

(240,215) RAS   

 

2,5 JOULES (4) 3 JOULES (5) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(180,45) Impact traversant  Æ 10  mm (180,170) Non traversant  Æ 6 mm 

(240,45) Impact traversant  Æ 10  mm (240,170) traversant  Æ 8  mm 

(90,45) Impact traversant  Æ 10  mm (90,170) Non traversant Æ 5 mm 

(180,180) Impact traversant  Æ 13  mm (180,90) Non traversant Æ 6 mm 

(240,180) Impact traversant Æ 11  mm (240,90) Non traversant Æ 8 mm 

(90,180) 
Impact non trav. Æ 8mm (joint 

vertical) (90,90) RAS (sur joint vertical) 

(180,205) Non traversant  Æ 11 mm  

IS
O

P
H

O
N

 9
8 

m
m

 

(240,205) traversant  Æ 12mm 

NB : essais 3J : la plupart des  
impacts sont sur cloison ou joint.   
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4.1.3 Chocs « Chariot » : 

4.1.3.1 Résistance au niveau des roues : 

Les chocs sont réalisés en partie courante de cloison à 15 cm du sol environ. 
Essai réalisé avec différentes billes projetées sur la cloison avec différentes énergies : 

�  2,5 J Bille 0,5kg  (Ø 50 mm)  
�  10 J Bille 1kg (Ø 63,5 mm)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,5 JOULES (6) 3 JOULES  10 JOULES (7) 

Point Impact Empreinte Point Impact  Empreinte Point Impact Empreinte 

(180,15) RAS   
(face cloison) 

(154, 13,5) 13 mm  
(face alvéole) 

(114, 14,5) 23 mm  
(face alvéole) 

(250,14) 6 mm  
(face alvéole) (164,14) Trou de 11 mm 

(face alvéole) (72, 14,5) 23 mm  
(face alvéole) 

(120,14) 6 mm  
(face alvéole) (90, 15,5) RAS (face 

cloison) (158, 23,5) 20 mm 

 
C

A
R

R
O

F
LA

M
 1

00
 m

m
 

        (154, 13) 
15 mm  

(face cloison 
principale) 

 
 

2,5 JOULES (6)  10 JOULES (7) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(180,15)  Non traversant  Ø 7mm (114, 14,5) Légère marque 

(250,14) Pas de marque (72, 14,5) Impact fissuré 
�  15mm 

(120,14) Pas de marque (158, 23,5) Trou dans canon 
�  33mm 

(154, 13,5) Pas de marque (154, 13) Légère marque 

(164,14) RAS 
(sur enduit du joint vert.)     

IS
O

P
H

O
N

 9
8 

m
m

 

(90, 15,5) Pas de marque     

 

2,5 JOULES (6) 10 JOULES (7) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(180,15) 15 mm (160,17) 9 mm 

(240,15) 16 mm (220,17) 14 mm 

(90,17) 10 mm (70,19) 28 mm 

C
A

R
R

O
B

R
IC

 7
0 

m
m

 

    (320,15) 30 mm 
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4.1.3.2 Chocs sur bloc porte : 

 
L’essai consiste à solliciter la jonction cloison/du bloc porte avec une énergie correspondant au choc d’un 
chariot chargé à 120 kg et lancé à une vitesse de 1m/s. 
Essais réalisés avec une bille de 3,5 Kg (Ø 95 mm) projetée sur les montants de la porte et sur la cloison avec 
une énergie de 60 J.  
 

60 JOULES (8) 60 JOULES (9) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(Montant droit, 45) Impact sur bois – 
Carrobric RAS 

(135,45) Trou du Ø bille – ext. 
fissuré 

(Montant droit, 90) 
Impact sur bois – 

Carrobric RAS 
(135,90) Trou du Ø bille – ext. 

explosé 

(Montant gauche, 45) 
Impact sur bois – 

Carrobric RAS 
  

C
A

R
R

O
B

R
IC

 7
0 

m
m

 

(Montant gauche, 90) 
Impact sur bois – 

Carrobric RAS 
  

 

 

60 JOULES (8) 60 JOULES (9) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(Montant droit, 45) Impact sur bois – 
Carrobric RAS (121, 87) Trou Ø 33 mm 

– 1 paroi 

(Montant droit, 90) Impact sur bois – 
Carrobric RAS 

(107,44) Trou Ø 60 mm        – 2 parois 
(NB : 75 Joules) 

(Montant gauche, 45) Impact sur bois – 
Carrobric RAS (167,90) Trou Ø 40 mm          – 2 parois 

C
A

R
R

O
F

LA
M

 1
00

m
m

 

(Montant gauche, 90) Impact sur bois – 
Carrobric RAS (210,45) Trou Ø 65 mm        – 3 parois 

 
 

 

 60 JOULES (8) 60 JOULES (9) 

Point Impact Empreinte Point Impact Empreinte 

(Montant droit, 45) RAS (121, 87) 
Trou Æ75mm. Destruction 1ère 
paroi & cloison. Enfoncement 

2ème paroi 

(Montant droit, 90) RAS sur Carrobric Collage 
huisserie fissuré (107,44) 

Trou Æ 85mm. Destruction 1ère 
paroi & cloison. Enfoncement 

2ème paroi 

(Montant gauche, 45) 
RAS sur Carrobric 

Huisserie cassée sur face 
opposée au choc 

(167,90) Impact traversant canon Æ50mm 
1ère paroi 2ème paroi : RAS IS

O
P

H
O

N
 9

8 
m

m
 

(Montant gauche, 90) RAS sur Carrobric Collage 
huisserie fissuré (210,45) 

Trou Æ 85mm. Destruction 1ère 
paroi & cloison. Enfoncement 

2ème paroi 



  Cahier Technique Santé Carrobric v1.0 (avr07) - 11 -  

4.1.4 Essais complémentaires  « chocs durs » réalis és avec SPM sur ISOPHON : 

�
Essais réalisés en collaboration avec la société :  

SPM, 35, chemin de chèvrefeuille - Parc aéronautique 
B.P. 3068 - 31025 Toulouse Cedex 3 - France 

Tél : +33 (0)5 61 15 51 51 - Fax : +33 (0)5 61 15 50 14 
Spécialiste dans la protection murale et mains courantes. 
 
Matériel mis en place : 
Plaque CONTACT 200 collée en plinthe, longueur 1700.  
Axe de la plaque à hauteur 150. 
 
Pare-chocs IMPACT 200 longueur 1700, fixé sur 3 clips espacés de 750.  
Axe du pare-chocs à hauteur 450. 
 
Panneau DECOCHOC H700xL1300 ép 2 mm.  
Collé en partie basse de la cloison. 
 
Main courante PERFORMER 2, longueur 3600, fixée par 4 supports espacé de 1200, 750 et 1200.  
Axe de la main courante à hauteur 900. 
 
Nota : fixations par chevilles CRAMPON diam 8 x 32 et vis Agglo 4,5x40 
 

����� 
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L’état du support ISOPHON est contrôlé après l’impact par démontage de la protection SPM 
 

CHOCS DURS 
IMPACT 

3 JOULES 
IMPACT  

10 JOULES 
IMPACT  

60 JOULES 

Plaque 
CONTACT 200 

RAS sur SPM 
RAS sur ISOPHON 

RAS sur SPM 
Trou 15mm dans 1ère 

paroi ISOPHON 

Léger impact sur SPM 
Trou 40x30 dans1ère paroi 

ISOPHON 

Panneau 
DECOCHOC 

Sans objet RAS sur SPM 
RAS sur ISOPHON 

RAS sur SPM 
Trou 150x100 dans 1ère et 2ème parois 

Pare-chocs 
IMPACT 200 

RAS sur SPM 
RAS sur ISOPHON 

RAS sur SPM 
RAS sur ISOPHON 

RAS sur SPM 
- Entre 2 clips, 1ère paroi cassée sur 

250x50 (impact raidisseur SPM) 
- Sur le clips, léger enfoncement 

Main courante 
PERFORMER 2 Sans objet 

Entre 2supports : RAS 
 

Sur 1 support : RAS 

RAS sur SPM 
- Entre 2 supports à 1200, réaction 
élastique qui descelle en partie un 

support. 
- Sur 1 support : RAS 

- Sur un autre support : trace d’impact 

 

4.1.5 Essais spécifiques : cloisons en surplomb. 

 
Ce sont des cloisons implantées en rive de plancher et se trouvant en surplomb d’une hauteur voisine de celle 
d’un étage (cage d’escalier privative, cloison délimitant des espaces à niveaux décalés...). 
Les cloisons en surplomb ne doivent pas être réalisées avec des carreaux d’épaisseur inférieure à 70 mm.  
Description de l’essai : (cf. rapport d’essais du CSTB n° EM 00 040 du 01/02/2001). 
 
 
Essais « chocs mous » à une énergie de 400 à 900 Joules  
sur une cloison CARROBRIC en 70mm.  
Caractéristiques de la cloison : 
• longueur : 4,20 m avec un poteau raidisseur métallique à 
3,60 m 
• hauteur : 2,60 m 
• liant colle terre cuite 
• finition : enduit CARROGROS R35 de la Sté SOPREBA 
 
Constatations effectuées lors des différents essais : 

- 400 Joules : à 1,15 m du sol et 1 m du bord de la 
cloison, pas de désordre apparent 
constaté. 

- 900 Joules :  
- à 1,15 m du sol et à 1,80 m du bord de la 
cloison, fissure du joint horizontal situé à 1m du 
pied de la cloison mais sans chute de matière sur 
la face opposée. 
 
- à 1,15 m du sol et à 0,25 m du bord de la 
cloison : fissure du carreau sur la face opposée 
au point de choc – pas de chute de matière. 

 

 

Conclusion : Les renforts en pied de cloison ne sont pas nécessa ires.  
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4.2 Essais en milieu humide (ruissellement, stagnat ion) - Mode opératoire : 

�

4.2.1 Objectif : 

 
La terre cuite est connue pour son caractère inerte au contact :  

�  de l’humidité (liquide ou vapeur),  
�  des produits chlorés,  
�  des agents d’entretien quel que soit leur pH.  

Ces essais visent à démontrer que le temps et l’abondance du contact hydrique, ne vient en aucun cas 
perturber la face opposée à l’exposition de ces produits, le matériau n’étant pas traversé.  

 

4.2.2 Dispositif 

 
�  3 cloisons de l 1.20m X h 2.00m : 1 en 70mm, 1 en Carroflam, 1 en Isophon, avec un retour latéral de 

protection des éclaboussures. 
�  Montage type S12. 
�  Taux d’humidité surfacique (t ) initial: 20% < t  < 40%. 
� LA TERRE-CUITE EST NUE. 

 
 

CARROBRIC 70mm          CARROFLAM     ISOPHON 

            P1  P3                  P1 P6                           P1 P4 
 
 
Trois rampes d’arrosage sont disposées en tête de cloison, avec un débit mini de 390 l/h. 
Les pieds de cloison sont disposés dans un bac polyane, de façon à apprécier l’effet capillaire sur une cloison, 
de la stagnation dans l’eau. 
 
On a relevé 3 paramètres :  
 
�  l’éventuelle traversée d’eau  
�  la remontée capillaire en pied de cloison 
� l’évolution du taux d’humidité (t ) surfacique et 

interne (dans les fenêtres pratiquées afin de 
pouvoir tester le revers de chaque paroi) 
pendant arrosage et au séchage. 
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4.2.3 Résultats : 

 

 CARROBRIC 70 mm CARROFLAM ISOPHON 

Initial t  Surfacique 20% t  Surfacique 20 à 40% t  Surfacique 20 à 40% 
30’ RAS RAS RAS 
1h RAS RAS RAS 
75’ Rp :45mm T Rp :45mm Rp :35mm 
1h30 T P1.t  80% revers T P1.t 70%revers T P1.t  90%revers 
2h Rp: 6 cm Rp : 5,5 cm Rp : 5 cm- laine sèche 
2h15 T2èmeparoi   

2h30 t  intérieur P1: 60% 
P1 82%  - P2 70% -     P3 
à P5 30% t P2 : 80% laine sèche 

2h45 Rp : 8cm Rp : 6,5cm Rp : 5cm 
3h t  int.70%-ext.20% t  P1 88%-ext.18% t P2 : 80% laine sèche 
5h 
 

P1 90%- P2 30% 
P1 90% - P2 60%  - 
P3 à P5 : 30% t P2 : 90% laine sèche 

ARRET DE L’ARROSAGE 

2h  après arrêt 
P1 exposée : t 52%-
int.58%-P3 ext.20% 

P1 exposée  t 58%-
int.60%-P6 ext.12% 

P1 exposée t 60%-
P2.58%-P6 ext.12% 

3h après arrêt P1 expt 50%- ext.18% P1 expt 52%- ext.12% P1 expt 58%- ext. .NS 
4h après arrêt idem idem idem 

 
Remontée pied de cloison : Rp 
N° paroi (revers paroi) : P1, P2…. Pn (P1 = 1 ère paroi, exposée au ruissellement) 

Traversée : T = humidité constatée sur le revers de la paroi 
t  : taux d’humidité surfacique mesuré au revers de la paroi considérée 
 

4.2.4 Conclusion : 

 
Après 5h d’arrosage intense, pour aucun des 3 dispositifs, l’humidité n’a pas atteint  la face intérieure de la 3ème 
paroi. Or, le matériau a été posé sans aucun revêtement ni protection. De plus, 2 heures après l’arrêt de 
l’arrosage, le taux d’humidité surfacique t  mesuré sur la face exposée, est  < 60 %. Il est évident qu’en situation 
hospitalière avec revêtement céramique ou PVC sur la face exposée, il n’y a aucune possibilité d’une 
quelconque altération de la face opposée. 
Il est logique de conclure qu’aucune protection type SPEC n’est nécessaire dans le cas d’un montage S12 
quelle que soit l’exposition (EA à EC), et qu’en tout état de  cause, tout local bénéficiant de ce montage pourra 
être réputé répondre aux exigence d’un local EC, sans aménagement spécifique. 
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4.3 Affaiblissements acoustiques : 

Se reporter aux descriptifs des montages décrits dans les procès-verbaux. 
 

Tableau 6 

 
constitution de la cloison 

 
Epaisse
ur totale 

n° du rapport d’essais  
Affaiblissement 

acoustique 
Rw (Ct; Ctr) 

CARROBRIC 70mm + + enduit 
pelliculaire  base plâtre 2 mm sur 
chaque face 

 
72 mm 

CEBTP 
642.6.066/1 

 
33dB  (0; -1) 

CARROBRIC 100mm + + enduit 
pelliculaire  base plâtre 2 mm sur 
chaque face 

102 mm CEBTP 
642.6.066/2 

 
34dB  (-1; -2) 

CARROBRIC ISOPHON + enduit 
pelliculaire  plâtre 2 mm sur chaque 
face 

102 mm CSTB 
AC97-017/1  
essai n°1 

 
54dB  (-2; -6) 

CARROBRIC ISOPHON + 1 face 
carrelée et 1 face enduit d’épaisseur 1 
mm 

109 mm CSTB 
713-950-0165 
essai n°2 

 
57dB  (-3; -11) 

CARROBRIC ISOPHON + 10 mm 
enduit plâtre allégé Lutèce 3000  sur 
chaque face 

116 mm CSTB 
36305/2 
essai n°2 

 
58dB  (-4; -12) 

C
LO

IS
O

N
S

 M
O

N
O

B
LO

C
 

CARROPHON + 2mm d’enduit 
pelliculaire plâtre par face 

102 mm CSTB 
AC97-017/2 
essai n°2 

 
45dB  (-1; -2) 

DCTA 725/145 
CARROBRIC de 7                  
+ vide d’air 25 mm  +CARROBRIC de 
50mm 

145 mm CSTB AC01-152/1 45 dB (-1, -3) 

DCTA 725/145 
CARROBRIC de 70mm                 
+ vermiculithe 25 mm +CARROBRIC 
de 50mm 

145 mm CSTB AC01-152/2 55 dB (-1,-6) 

DCTA 545/145 
CARROBRIC de 50mm                  
+ laine de verre 45 mm  
+CARROBRIC de 50mm 

145 mm 
CSTB 
713-950-0269  
Essai n°1 

53 dB (-2, -7) 

DCTA 745/165 
CARROBRIC de 70mm  
+ laine de verre 45 mm  
+CARROBRIC de 50mm 

165 mm 
CSTB 
713-950-0269  
Essai n°2 

58 dB (-2, -5) 

DCTA 765/180 
CARROBRIC de 70mm   
+ laine de verre 60 mm +CARROBRIC 
de 50mm 

180 mm 
CSTB 
713-960-0004 

61 dB (-2, -5) 

D
O

U
B

LE
S

 C
LO

IS
O

N
S

 

DCTA 7710/240 
CARROBRIC de 70mm  + laine de 
verre 70 mm+ CARROBRIC de 
100mm 

240 mm  
CSTB 
AC04-034 

65 dB (-1,-5) 

 
La gamme répond à l’ensemble des exigences réglementaires en milieu hospitalier. Le choix de cloisons 
monoblocs ou doubles se fait en fonction des exigences complémentaires spécifiques à la situation des 
cloisons dans l’établissement ou dès la pose (sécurité incendie, protection anti-X, incorporations…). 
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4.4 Sécurité incendie : 

Il est très intéressant pour le maître d’ouvrage et pour le maître d’œuvre, de disposer de cloisons bénéficiant 
d’un degré de protection incendie pour des cloisons nues (non revêtues), En effet, le support proposé étant 
classé M0 (classement français) ou A1 (classement européen), le choix de la finition est totalement ouvert et 
évolutif. 
 

4.4.1 Tableau non exhaustif des PV Feu disponibles 

 
durée 

CF CARROBRIC Type de protection N° P.V Rec° Ext° Coupe feu 

50 Plâtre allégé 9 mm 2 faces (33X) RS 05-041   EI 30 

Sans enduit 05-U-056   EI 30 
70 

Carrogros IMERYS Structure 2 mm 2 faces 94.37564 99/1  CF1/2 h 

Sans enduit 05-U-062  05/1 EI 30 
100 

Carrogros IMERYS Structure 2 mm 2 faces 94.37565 99/1  CF1/2 h 

1 / 2 h 

150 Sans enduit 06-A-281   EI 30 

05-U-097   EI 45 
70 Plâtre allégé 6 mm 2 faces (33X) 

05-U-098    3 / 4 h 

ISOPHON Carrogros IMERYS Structure 2 mm 2 faces 93.36759 04/2  CF 3/4h 

Plâtre allégé 9 mm 2 faces (L 2000) 06-U-183  06/1 EI 60 
70 

CARROFEU IMERYS Structure 7 mm 2 faces 05-U-089  05/1 EI 60 

lutece 2000 05-U-062  06/2 EI 60 
100 

CARROFEU IMERYS Structure 7 mm 2 faces 05-U-089  05/1 EI 60 

150 Plâtre allégé 9 mm 2 faces (L 2000) 06-A-281   EI 60 

04 U 214   EI 60 
Carroflam Sans enduit 

04 U 214   EI 60 

CARROPHON CARROFEU IMERYS Structure 7 mm 2 faces 98 U 032 02/1 99/03 CF 1h 

1h 

ISOPHON CARROFEU IMERYS Structure 7 mm 2 faces 06-U-187   EI 60 

70 Ragréant extra dur IMERYS Structure 5 mm 2 faces 89.28112 04/3  CF 1h 1/2  

Carroflam CARROFEU IMERYS Structure 5 mm 2 faces 06-U-182   EI 90 

D.C.T.A 545/145 Sans enduit 05 V 215   EI 90 

D.C.T.A 745/165 Sans enduit 05 V 215  05/1 EI 90 

D.C.T.A 765/180 Sans enduit 05 V 215  05/1 EI 90 

D.C.T.A 7710/240 Sans enduit 05 V 215  05/1 EI 90 

1h 1 / 2 

ISOPHON CARROFEU IMERYS Structure 7 mm 2 faces 94.37436 99/1 98/1 CF 1h 1/2   

Carroflam CARROFEU IMERYS Structure 8 mm 2 faces 06-G-182 - 06/1 CF 2h 

150 CARROFEU IMERYS Structure 7 mm 2 faces 00 G 344   CF 2h 

D.C.T.A 745/165 Carrogros IMERYS Structure 2 mm 2 faces 97 V 446 02/1  CF 2h 
2 h 

D.C.T.A 765/180 Carrogros IMERYS Structure 2 mm 2 faces 97 V 446 02/1  CF 2h 
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4.5 Fixations et éléments suspendus : 

Tous les percements s’effectuent à la rotation : percussion interdite. 
 

4.5.1 Essais réalisés par la société HEWI  

 
Solutions préconisées par  

Type de 
Carrobric Solutions préconisées par HILTI 

désignation produit 
produit 

Essais de 
traction sur 

cheville 
seule 

chez HEWI 

Charge 
maxi  sur 
produit 
HEWI 
(daN) 

Tamis de 85 mm (à raccourcir de 20 mm) :  HIT-S22 x 85 K 
Douille filetée de  80 mm (à raccourcir de 20 
mm) :  HIT- IG M10 x 60 

Visserie tête fraisée :  M10 x 30 DIN7991 

Colle :  HIT-HY50 

Forêt de perçage (ref 3406076) :  TE-C PB 22/100 

Ref. HEWI pour la barre No : (à raccourcir) BM11.2  

CARROBRIC 
de 70 mm 

Ref. HEWI pour le siège No : (à raccourcir)  BM21.4  

560 daN 150 daN 

Tamis de 85 mm :  HIT-S22 x 85 K 

Douille filetée :  HIT- IG M10 x 80 

Visserie tête fraisée :  M10 x 30 DIN7991 

Colle :  HIT-HY50 

Forêt de perçage (ref 3406076) :  TE-C PB 22/100 

Ref. HEWI pour la barre No :  BM11.2  

CARROBRIC 
de 100 mm 

et 
CARROFLAM  

Ref. HEWI pour le siège No :  BM21.4  

1100 daN 150 daN 

Tamis de 85 mm :  HIT-S22 x 85 K 

Douille filetée :  HIT- IG M10 x 80 

Visserie tête fraisée :  M10 x 30 DIN7991 

Colle :  HIT-HY50 

Forêt de perçage (ref 3406076) :  TE-C PB 22/100 

Ref. HEWI pour la barre No :  BM11.2  

CARROBRIC 
ISOPHON 

et 
CARROPHON 

Ref. HEWI pour le siège No :  BM21.4  

540 daN 150 daN 

 
 
 

 

 
No de référence barre d’appui HEWI :  
 
801.50.100, 801.50.110, 801.50.120, 801.50.101, 
801.50.111,801.50.121,801.50.200, 01.50.210, 801.50.220, 
801.50.201, 801.50.211, 801.50.221, 801.50.300, 801.50.310, 
801.50.320, 801.50.301, 801.50.311, 801.50.321,801.50.400, 
801.50.410, 801.50.500,801.50.510, 801.50.550, 801.50.560, 
801.50.600, 801.50.610, 801.50.700, 801.50.710, 801.50.750, 
801.50.760. 
 
No de référence siège relevable HEWI :  
 
801.51.200, 801.51.210 
 
Spécification de la plaque de fixation :  
 
Dimension de la plaque murale HEWI : 78mm X 259 mm 
Entr’axe de fixation : 125 mm 
Visserie : 2 x vis a tête fraisée M10x30, DIN 7991 
Fixation HEWI standardisées BM11.2 et BM21.4 
 

Résultat des essais réalisés le 3 février 2006  par la société HEWI (Allemagne) – Fixation par scellement 
chimique HILTI       
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4.5.2 Essais réalisés par la société IMERYS Structu re 

Tous les essais sont réalisés en chargement par palier de 25 kg, jusqu’à la ruine. 

4.5.2.1 Siège suspendu HEWI sur cloison Carrobric d e 70 mm 

 

Ref. du kit fixation HEWI pour le siège No : BA802.14 + HIT HY 50 (tamis métallique + cheville + scellement 
chimique + tige filetée) 
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4.5.2.2 Simulation siège suspendu sur cloison Carro bric de 70 mm 
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4.5.2.3 Simulation barre de relevage – essais sur c arrobric 70 mm 

 

�
�
�
�

�
�
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4.5.2.4 Simulation barre de relevage – essais sur c arrobric Isophon 98 mm 

 

�
�
�
�

�
�
�



  Cahier Technique Santé Carrobric v1.0 (avr07) - 22 -  

4.5.3 Fixation des plafonds suspendus : 

Les plafonds suspendus, outre leurs propres systèmes de suspension, reposent sur une cornière de rive fixée 
par chevillage (perçage sans percussion) ou par vissage direct dans CARROBRIC.  

Pour les montages sans exigences parasismiques, les cornières couramment utilisées seront de 19X19, ou 
19x24, ou à joint creux. 

Pour les zones à contrainte parasismique, l’aile support ne doit pas faire moins de 30mm, pour permettre un 
appui des éléments de plafond de 20mm sur la cornière de rive, et laisser ainsi un jeu fonctionnel de 10mm sur 
toute la périphérie du dispositif. 
�

5 Solutions constructives : 
�

�  protection aux rayons ionisants 
� incorporations électriques. 
�  réalisation de raidisseurs verticaux 
� réalisation de raidisseurs horizontaux. 
�  Collage revêtements plastiques. 
�  Collage toiles de verre. 

 

5.1 Protection aux rayons ionisants : 

 
La protection au rayonnements ionisants se fera en utilisant un montage type double cloison : Carrobric 70 mm 
côté couloir, et Carrobric de 50 mm dans la pièce émettrice, avec un vide de construction de 40 mm. La 
protection sera assurée par des plaques PARIX Pb constituées d’une feuille de plomb (généralement de 0,5mm 
à 2mm, mais possibilité d’épaisseur supérieure si nécessaire) collée en usine sur une plaque de BA 13 (220x60 
cm). Cet assemblage est réalisé et commercialisé par la société La Protection Technique. La plaque de plomb 
est dimensionnée de telle sorte qu’elle déborde sur un côté et sur toute la hauteur de la plaque de BA 13, de 
façon à venir en recouvrement de la plaque suivante, assurant ainsi une étanchéité  continue aux 
rayonnements. Le dispositif est mis en place par collage côté feuille de plomb, sur le Carrobric de 70 mm par 
des cordons de colle contact.  

Ce système a l’intérêt de permettre toutes les incorporations dans la salle de radiologie (boîtiers électriques, 
etc…)  sans protection supplémentaire, le dispositif assurant une protection continue, non accessible. De 
surcroît, l’espace laissé libre entre BA 13 et Carrobric de 50 mm, permet tous les passages de canalisation 
depuis le sol ou depuis le plafond ainsi que le raccordement aux appareillages, ici encore, sans altération de la 
protection.  
Il est à noter que l’évolutivité du matériel et des besoins des utilisateurs ne pose, en cette occurrence, aucune 
difficulté, le montage acceptant toute modification ou incorporation dans le cadre du dispositif précédemment 
décrit. 
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5.2 Incorporations électriques : 

En dehors des passages de gaines prévus à cet effet dans les Carrobric et leurs accessoires, les travaux 
d’encastrement des canalisations électriques doivent être exécutés conformément aux indications suivantes : 
 
En tracé horizontal : 
L’encastrement par saignée est interdit dans les cloisons d’épaisseur nominale inférieure à 70 mm. 
Dans la mesure du possible, les canalisations doivent être logées dans les vides constitués par les alvéoles. 
L’encastrement par saignée ne peut intéresser qu’une seule face de la cloison. Le développé horizontal des 
saignées doit respecter une longueur cumulée de défonçages ponctuels de 0,50 m maxi. 
 
En tracé vertical : 
Les saignées ne peuvent être exécutées qu’à une distance minimale de 20 cm de l’intersection de deux parois 
(murs, poteaux, cloisons). 
Les longueurs de saignées et leur disposition doivent respecter les dispositions suivantes : 

�  pour les cloisons d’épaisseur inférieure nominale à 70 mm : la limitation du développé des saignées est de 
0,80 m depuis le plafond ou de 1,2 m depuis le niveau du sol fini. 

�  pour les cloisons d’épaisseur nominale 70 à 150 mm : la limitation du développé des saignées est étendue à 
2 m depuis le plafond ou depuis le niveau du sol fini. 

�   
L’encastrement en tracé oblique est interdit. 

 
Le diamètre extérieur maximal du conduit pouvant être encastré est donné dans le tableau n° 16 en fonc tion du 
CARROBRIC utilisé. 
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Tableau 16 : Diamètre extérieur maximal du conduit encastré en fonction de l’épaisseur de l’élément 

�
�
N.B : Les réservations pour les boîtiers sont faites à la scie cloche, les éventuels saignées, à l’aide de 
machines spéciales à rainurer. 

 

5.3 Réalisations des raidisseurs verticaux : 

Les raidisseurs verticaux sont : 
 

�  Soit des poteaux en bois (figure 3a), en métal (figure 3b), ou en béton, insérés dans la cloison. Les travaux 
ne doivent être entrepris que si les raidisseurs nécessaires pour limiter l’élancement des cloisons et à 
l’extrémité des cloisons en épi ont été convenablement implantés et sont compatibles avec la cloison à 
exécuter. 

 
 

     
 
 
 

�  Soit des profilés disposés en applique, en bois ou en métal (figure ci-dessous). Dans le cas d’applique d’un 
seul côté, un accrochage de cette applique à la cloison doit être réalisé tous les 1,0 m (en veillant à ne pas 
tomber dans un joint entre deux CARROBRIC). 

 
 

 
 
Dans le cas de risque de déformation différentielle entre plancher haut et bas, la (ou les) bande(s) résiliente(s) 
sera montée (seront montées) filante(s) en tête (et en pied) des raidisseurs. Si les déformations sont 
supérieures à celles admissibles par la (les) bande(s), un autre dispositif doit être mis en place ; celui-ci doit 
faire l’objet d’une étude validée. 
Les jonctions en angle ou en « T », telles que réalisées conformément à l’article 4.413 ci-après, sont 
considérées comme des raidisseurs verticaux. 
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5.4 Réalisations des raidisseurs horizontaux : 

 

5.4.1 Cloisons non bloquées en tête au gros œuvre :  

 
Les cloisons d’épaisseur 70 mm et de longueur supérieure à 2 m non fixées au gros oeuvre en partie haute 
doivent comporter un raidisseur horizontal en tête ; Ce raidisseur est fixé à la cloison tout les 2 m environ et, à 
ses extrémités, au gros oeuvre ou le cas échéant à un raidisseur vertical.  

       
Il peut s’agir : 

�  soit d’une lisse en bois de la largeur de la cloison et d’une épaisseur de 30 mm sur laquelle deux retombées 
d’au moins 15 mm sont fixées, 

�  soit d’un profilé bois ou métallique de même inertie. 
 

                             
 
Pour les cloisons d’épaisseur 100 mm non fixées au gros oeuvre en partie haute, la mise en place d’un 
raidisseur horizontal n’est nécessaire que si leur surface excède 12 m² (avec une hauteur maximale de 5 m et 
une longueur maximale entre raidisseurs de 4 m). 
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Pour les cloisons d’épaisseur 150 mm non fixées au gros oeuvre en partie haute, la mise en place d’un 
raidisseur horizontal n’est nécessaire que si leur surface excède 18m² (avec une hauteur maximale de 5m et 
une longueur maximale entre raidisseurs de 4m). 
 

�
5.4.2 Cloisons bloquées en tête au gros œuvre : 

Pour des raisons techniques ou esthétiques, il peut être judicieux de se servir du plénum pour réaliser des 
raidisseurs horizontaux à la place de raidisseurs verticaux. Cette disposition est prévue et décrite dans l’Avis 
Technique. 
 
Les raidisseurs doivent permettre à la cloison de supporter sans flèche excessive les charges de pression et 
dépression dues au vent. 
Les fixations doivent être dimensionnées afin de transmettre les charges de la cloison vers le raidisseur. Les 
charges maximales de service d’une fixation sont indiquées par le constructeur (cf. tableau 14  en annexe).  
L’espacement des fixations est de 0,25m à 1m. 
La fixation du raidisseur sur le gros oeuvre doit permettre de transmettre des charges de cisaillement.  
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5.5 Dispositions en zones sismiques. 

Dans les zones de sismicité, les dispositions sur cloisons décrites à l’article 12.3.3 des Règles PS 92 (NF P 06-
013) ou à l’article 3.9.1 des Règles PS MI 89 révisées 92 (NF P 06-014) s’appliquent aux cloisons Carrobric. 

5.6 Collage des revêtements : 

Traitement des joints 
Avant de procéder aux finitions, l’ensemble des joints est repris au platoir ou au couteau avec le liant colle de 
montage pour réduire les éventuels désaffleurements. 
Dans le cas d’une finition en carreaux céramiques collés, les joints sont simplement coupés. 
Dans le cas d’une pose directe sur CARROBRIC nu, d’un système douche, ou d’une toile à peindre , un joint 
soigné sera réalisé horizontalement et verticalement, avec le liant colle de montage, sur une largeur de10 cm 
environ. 
 

5.6.1 Revêtements céramiques ou analogues collés :  

La pose d’un revêtement céramique collé est exécutée : 
�  soit sur CARROBRIC nu 
� soit sur un enduit non pelliculaire à base ciment (> 3 mm) 

La colle à carrelage doit faire l’objet d’un Avis Technique et d’un certificat CSTBat et être adaptée au liant colle 
de montage et au degré d’exposition à l’eau du local. 
Choix du revêtement : 
La nature et le format des carreaux céramiques ou analogues, sont identiques à ceux prévus dans l’Avis 
Technique du mortier colle et dans le CPT relatif aux colles à revêtements muraux intérieurs en carreaux 
céramiques ou analogues – Cahier CSTB 3265 – octobre 2001 et modificatif 01. 
Lorsque le degré d’exposition à l’eau de la paroi est classé EC ou EB+ collectif avec ruissellement et que cette 
paroi sépare un local humide d’un local sec, il n’est nécessaire d’interposer un système de protection à l’eau 
sous carrelage entre le CARROBRIC et le revêtement céramique (côté local humide) que lorsque le revêtement 
du local (côté sec) est sensible à l’eau. En effet, la terre cuite est insensible à l’eau sans limitation de durée de 
ruissellement, aux produits d’entretien  agressifs (pH< 5 ou pH > 9) , aux produits chlorés. Le nettoyage au jet 
haute pression (>60 bars) est autorisé. 
 
Il est intéressant de noter qu’une cloison CARROBRIC bâtie au liant-colle maçonnerie, apporte automatiquement au local qu’elle délimite, 
un classement EC. 

5.6.2 Revêtements plastiques. 

Des essais ont été réalisés sur support CARROBRIC nu, avec mise en œuvre préalable d’un primaire.  
Matériau utilisé : Mural Douche de la société Gerflor. 
Systèmes colles : 

�  CEGECOL / AKZO NOBEL 
� UZIN 

 

5.6.2.1 Essais CEGECOL / AKZO NOBEL 

Egrenage 
Ponçage manuel des joints ratissés 
Elimination de la poussière avec une éponge humide 
Application du primaire CEGEPRIM E ( phase aqueuse ) 
1 - Application de la colle CG 100 plastique à la spatule n° 100 + rouleau 
2 - Application de la colle CG 100 Technique à la spatule n° 100 + rouleau 
  
Après gommage - film presque sec -, affichage  et marouflage à la cale de liège de Mural Douche sur les 2 
zones. 
Pas de différence marquante entre les 2 zones. 
Fort transfert de colle sur l’envers du revêtement.  
Au pelage, nous notons un décollement qui se produit à l’interface CARROBRIC / primaire 
 

Résultats  

Suite aux éprouvettes et aux essais de pelage, les résultats sont en moyenne de 0,70 à 0,85 N/mm.  
Nous avons même par endroit une décohésion du support dans son épaisseur, preuve de la qualité du collage. 
 
 



  Cahier Technique Santé Carrobric v1.0 (avr07) - 28 -  

5.6.2.2 Essais UZIN 

Egrenage : 
�  Ponçage manuel des joints ratissés 
� Elimination de la poussière avec une éponge humide 

Application du primaire UZIN PE 360 ( phase aqueuse ) 
Application de la colle KE 2000S : 

1- au rouleau puis spatule A5 (200/250g/m²) gommage 35mn. 
2 - au rouleau puis spatule A3 gommage 33mn. 
3- au rouleau  gommage 37mn. 
 

Essais de collage interne UZIN sur Carrobric 
Essai 1: Primaire UZIN PE 360 + revêtement PVC avec support non tissé / colle UZIN Fondur MT 
Essai 2: UZIN PE 360 + revêtement PVC sur support tissé / Colle UZIN Fondur Extra 
 
Pas de différence marquante entre les 3 zones. 
Bon transfert de colle sur l’envers du revêtement.  
Au pelage, nous notons un décollement qui se produit à l’interface CARROBRIC / primaire 
 

Résultats  

Après séchage complet de la colle, et suivant le test de pelage effectué par la société Gerflor en date du 17 
janvier 2006, il apparaît une très bonne qualité de collage dans ces conditions. 
Résultats à l‘arrachement manuel :  Excellents résultats, aucune possibilité de décoller les revêtements 
 

5.6.2.3 Conclusion 

  
Ces valeurs sont excellentes, il faudra simplement s’assurer d’un montage des murs des plus soigné avant la 
pose du revêtement PVC mural pour ne pas pénaliser l’aspect final, et tenir compte de l’influence de la 
température et de l’hygrométrie. 
N.B. : Pour les essais de pelage, il n’y a pas d’exigence réglementaire concernant les revêtements muraux. 
 

5.7 Collage toiles à peindre. 

La mise au point a été réalisée avec : 
 

�  Les toiles à peindre Novélio distribuées par Euromur. 
�  Colles de la Société HENKEL  

 
3 qualités de toile : contexture structurée, maille et fine (plafond). 
L’aspect de surface est bon dans toutes les configurations. Il sera cependant nécessaire de distinguer le type 
de finition en fonction de la contexture de la toile : la contexture fine (type plafond) nécessite un enduit sur toute 
la surface du CARROBRIC. Les contextures « maille » et « structurée » sont parfaitement acceptées dans le 
cas d’une pose soignée, avec un traitement large des joints. Il est nécessaire de prévoir un temps de séchage 
pour le primaire. 
 
Mode opératoire : 

�  Egrenage de la surface pour les faces enduites, des joints pour les carreaux nus 
� Mise en place d’un primaire de blocage. 
�  Afin d’assurer un encollage correct du subjectile, il est nécessaire d’appliquer une impression non bloquante 

du subjectile ( impression acrylique diluée). 
�  Encollage du subjectile au rouleau avec une colle destinée à la pose des toiles de verre à peindre type 

OVALIT V ou colle en poudre du type Métylan TDV. 
� Affichage de la toile dans la colle fraîche, marouflage. Séchage 24 h avant mise peinture. 1ère couche 

peinture type acrylique en phase aqueuse. Couche de finition acrylique ou glycérophtalique. 
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5.7.1 Cas des locaux EA et EB : 

Cloison montée au liant colle terre cuite ou au liant colle Maçonnerie 
 

Contexture de la toile Epaisse 
« structurée » 

Moyenne 
« maille » 

Fine 
« plafond » 

Finition    
Carreau nu,  
joint soigné 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

Enduit pelliculaire  
CARROGROS 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

Enduit pelliculaire 
CARROCIMENT 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
 

5.7.2 Cas des locaux EB + p : 

Cloison montée au liant colle terre cuite ou au liant colle Maçonnerie. 
 

Contexture de la toile Epaisse 
« structurée » 

Moyenne 
« maille » 

Fine 
« plafond » 

Finition    
Carreau nu, 
joint soigné 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

Enduit pelliculaire 
CARROCIMENT 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
 

6 CARROBRIC Environnement et Santé: 
 
Un matériau sain pour des établissements de santé : 
Système Carrobric à fait réaliser une campagne d’essais au Département Développement Durable du CSTB 
dont les mesures et conclusions sont mentionnées dans les deux dossiers disponibles sur demande ( 
www.imerys-structrure.com ). Ci-dessous, les informations à retenir de chacune des mesures : 
 

1/ Rapport n°SB-06-060 : évaluation des émissions C OV pour Carrobric ISOPHON  
Ces mesures ont pour but de mesurer l’émission des Composés Organiques Volatils (COV) des 
matériaux selon la directive européenne qui classe les produits selon deux familles :  

C    Conforme : faibles émissions chimiques  
C-   Non conforme. 

Pour le Carrobric ISOPHON, les résultats sont très bons puisqu’il obtient la classification C : 
faibles émissions chimiques,  et même encore mieux puisque 5 des 6 composés évalués 
obtiennent la classification C+ (très faibles émission chimiques) introduite par le CSTB 
Même si le produit contient de la laine de roche dans ses alvéoles, l’étanchéité est assurée au 
montage. Par conséquent, toute la gamme du Système Carrobric  est donc classé C :  
conforme à la directive européenne (faibles émissio ns chimiques).  
 

2/ Rapport n°SB-06-061 : contamination fongique (mo isissures) :  
Des éléments propre de Carrobric ont été testés : la croissance de moisissures est impossible car 
le matériau ne contient pas de matières nutritives ; La culture de moisissures sur éprouvettes 
souillées (avec matière nutritive) ne montre pas le caractère fongistatique du Carrobric : la terre 
cuite ne détruit pas les moisissures. 
Carrobric obtient donc la classification F : matéri au inerte vis-à-vis de la croissance 
fongique.   

 
Le préambule de l’étude qualité santé de la brique MONOMUR (de composition strictement identique à celle de 
CARROBRIC), dans les Actes du Colloque « Santé et Environnement, la Brique Pionnière » précise qu‘un 
matériau sain est : 
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·  Au moins : 
 
Un matériau dont les risques éventuels pour la santé, évalués scientifiquement, soient acceptables et 
contrôlables. 

 
�  à court terme et à long terme 
� suivant les étapes de son cycle de vie 
� suivant l’évolution des connaissances scientifiques. 

 
·  Au mieux : 
 
Un matériau ayant un impact favorable sur le bien-être, voire sur la santé. 
 
La Directive Produits de Construction propose, au travers de l’exigence essentielle n°3 – hygiène, san té, 
environnement – une évaluation autour de 5 paramètres : 
 

�  Emission de composés organiques volatiles (COV) : cible n°13. 
�  Emission de fibres et de particules en suspension respirables et non respirables : cible n°13. 
�  Capacité d’engendrer des micro organismes nuisibles : cible n°12. 
�  Comportement face à l’humidité : cible n°12. 
�  Emissions radioactives : cible n°13. 
 

Appliquée à la brique MONOMUR, cette étude a démontré : 
 

�  Pas d’émission de composés organiques volatils 
�  Pas de traces de fongicides, d’insecticides 
� Aucune fibre minérale ou végétale 
� Le matériau ne constitue pas un milieu nutritif pour les micro-organismes, c’est-à-dire qu’il ne permet pas, 

entre autres, le développement de moisissures (Aspergilus). 
�  Dans le domaine hygroscopique (0 - 90 % HR), la brique absorbe très peu d’eau, moins de 10 gr par kg. 
�  A 90 %, sa teneur en eau est donc loin de la valeur à saturation. 
�  La brique n’ajoute qu’1 Bq/m3  à l ’activité volumique d’une pièce. 
�  Sa contribution à l’exposition au radon dans les bâtiments est négligeable. 
�  Il n’y a aucune incorporation de substance susceptible d’augmenter la radioactivité. 

 
Enfin, reste le domaine du confort d’été. Grâce à l’inertie thermique de la terre cuite, on réalise de façon 
naturelle : 
Un abaissement des maxima des températures intérieures. 
Une limitation de l’effet surchauffe en période de canicule. 
Un stockage de la fraîcheur nocturne, « restituée » tout au long de la journée. 
Limite, les risques sanitaires dus à la climatisation : c’est la bio-climatisation. 
 
LA TERRE CUITE, MATERIAU NATUREL ET MATERIAU SAIN 
 
 

7 CONCLUSION : 
 
 
On peut donc conclure que le système CARROBRIC répond à la plupart des exigences auxquelles sont 
soumises les cloisons dans un établissement  recevant du public, et tout particulièrement dans un 
établissement hospitalier, grâce à :  

�  Sa résistance mécanique 
� Ses performances acoustiques 
� Son offre en matière de sécurité incendie 
� Son insensibilité à l’humidité et aux produits d’entretien,   
�  La possibilité de fixations à la demande 
� La liberté du choix des finitions 
� Le collage direct des carrelages, des revêtements plastiques, des toiles à peindre 
� Un système de protection aux rayonnements ionisants extrêmement fiable 
� Une offre totalement conforme aux exigences environnementales 
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