
Mise en place des ossatures métalliques :
(selon montage standard)
- Lisse en haut et bas de cloison
- Fourrure fixée au mur porteur
- Appui intermédiaire & fourrure en entraxe de 60 cm

Insertion des agrafes sur la lisse basse.
Insérez 2 agrafes entre chaque fourrure.

Solidarisation de la plaque
INTUITYS à la fourrure
à l’aide du Cavalier F49.

Poursuivre sur tout le 1er rang, en prenant soin de
ménager un espace vertical de 0,5 mm entre chaque
plaque (à calibrer avec la clavette).

Réalisation des réservations pour incorporations
électriques à l’aide d’une scie à trépan.

Pose des rangs suivants selon la même méthodologie.
Croiser les plaques d’un rang sur l’autre (harpage entre
30 et 50%).

Positionnement
des clavettes INTUITYS.
1 entre chaque plaque INTUITYS
puis 2 par plaque pour accueillir le 
rang suivant.

verso



Au dernier rang, La plaque peut être découpée et 
posée à l’horizontal ou la verticale. 
Pour une cloison < à 2,70m la pose du dernier rang à 
la verticale, permet de réaliser le montage en 5 rangs 
au lieu de 6

La découpe des plaques
INTUITYS est réalisée à l’aide
d’une scie circulaire à eau ou à 
aspiration.

Après avoir découpé la plaque INTUITYS (H brute
moins 15mm), insertion des agrafes dans le rail R36.
Laisser un espace de 10mm en partie haute pour
le bourrage / blocage (mortier joint INTUITYS ou
mousse PU).

Insertion de 2 agrafes dans la lisse haute entre
chaque fourrure.

Le jointoiement sera réalisé une fois la cloison
achevée. Le mortier joint doit pénétrer aux 2/3 de
la plaque (jusqu’à la rainure). 
Commencer à jointer par le haut de la cloison.

Le blocage final se fait par la descente de l’agrafe dans la 
gorge de la plaque INTUITYS et la pose du fond de joint 
rond Ø 20mm.

Pose du fond de joint rond Ø 20mm sur chaque agrafe
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Pose du fond de joint rond Ø 20mm sur chaque agrafe

Mise en place de l’ossature (ép. 36mm compatibles
seulement). Les montants sont en entraxes de 60cm
(en montage standard).

Insertion des agrafes sur le rail R36.
Insérez 2 agrafes entre chaque montant

Insertion de la plaque INTUITYS
sur les agrafes.

Solidarisation de la plaque INTUITYS au montant M36
à l’aide du Cavalier INTUITYS M36.

Clips de toutes les plaques
du 1er rang, en prenant soin
de ménager un espace vertical de 
0,5 mm entre chaque plaque (à calibrer avec la 
clavette). Positionnement des clavettes INTUITYS. Une 
entre chaque plaque INTUITYS puis deux par plaque.

Pose des rangs suivants selon la même méthodologie
(harpage entre 30 et 50%).

Insertion des agrafes dans le rail R36 en partie haute. Le blocage final se fait par la descente de l’agrafe dans la 
gorge de la plaque INTUITYS et la pose du fond de joint 
rond Ø 20mm.

Fig.1

Remarque  Si la pose est interrompue sur le 1er 
parement (interruption temporaire de chantier), il 
faut réaliser un blocage du cavalier, afin de plaquer 
Intuitys contre l’ossature, en positionnant une 
clavette comme indiqué pour coincer le cavalier 
dans la rainure.

Fig.1

Au dernier rang, la plaque INTUITYS peut être découpée 
et posée horizontalement ou verticalement. 
Pour une cloison < à 2,70 m la pose
du dernier rang à la verticale, permet de réaliser le
montage en 5 rangs au lieu de 6.
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Pose du fond de joint rond Ø 20mm sur chaque agrafeInsertion des agrafes dans le rail R36 en partie haute. Le blocage final se fait par la descente de l’agrafe dans la 
gorge de la plaque INTUITYS et la pose du fond de joint 
rond Ø 20mm.

Au dernier rang, la plaque INTUITYS peut être découpée 
et posée horizontalement ou verticalement. 
Pour une cloison < à 2,70 m la pose
du dernier rang à la verticale, permet de réaliser le
montage en 5 rangs au lieu de 6.

Le jointoiement sera réalisé une fois la cloison
achevée. Le mortier joint doit pénétrer aux 2/3 de
la plaque (jusqu’à la rainure). 
Commencer à jointer par le haut de la cloison.
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Réalisation des réservations pour incorporations
électriques à l’aide d’une scie à trépan.

Passage des gaines en attente, puis montage des
rangs suivants.

La découpe des plaques INTUITYS est réalisée à l’aide
d’une scie circulaire à eau ou à aspiration.

Mise en place d’un parement acoustique 45mm.
La laine est maintenue grâce aux cavaliers déjà en
place.

Le montage du second parement s’effectue selon la
même méthodologie que le premier parement.

Le blocage de la seconde peau est réalisé avec les
cavaliers déjà en place sur le montants M36.


