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GENERALITES
Composition des systèmes

Cloison de
Doublage avec 
appuis

Cloison de Distribution

Cloison de
Doublage

montants doublés

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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GENERALITES
Produits & accessoires

Agrafe : haut et bas de cloison ; 2 par plaque

Clavette; 2 par plaque ; ’alignement de 2 plaques successives d’un même rang ; 
maintien d’un espace de jointoiement horizontal régulier entre 2 rangs successifs 

Plaque Intuitys : h x L x ép: 504 x  660 x 30 mm ; 10,9 kg/plaque ; doublage 32.3 kg/m² ; 
distribution: 64.6 kg/m² ; Face externe lisse 

Mortier joint Logement base plâtre en logement (locaux EA à EB+P)
Mortier joint ERP base ciment   (locaux EA à EC ; finition chaux en logement)

cavalier de distribution M36

cavalier de doublage F49 cavalier de doublage M36

réf. produits contionnement
distribution

avec 
appuis

montants 
doublés

1700 Plaque Intuitys 80 / palette 5,94 U /m²
1710 Agrafe boite de 200 6,3 U /m²
1711 Clavette boite de 600 18 U /m²

1730 / xxx Mortier joint Logement / ERP sac de 25 kg 1,50 Kg /m²
1712 Cavalier Distribution M36 boite de 200 2,89 U /m²
1713 Cavalier Doublage F49 boite de 200 2,89 U /m²
1714 Cavalier Doublage M36 boite de 200 2,89 U /m²

Rail M36 0,82 0,83 ml /m²
Montant M36     * 2,01 * 4,01 ml /m²
Isolant PAR 45 mm 1,05 ml /m²
Lisse 0,90 ml /m²
Fourrure F49  en ml 2,30 ml /m²
appuis intermédiaires 1,50 u /m²
Isolant Thermique ml /m²

* 4,02 (montants doublés si ht > 2,70m)
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Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.



4

Appuis fixésAppuis clipsés

Autorisé
appuis intermédiaires 

fixés(2) tous les 
1,50 m du sol fini

Interdit

Autorisé
avec un 1er appui 

intermédiaire clipsé
à 1,35 m du sol fini, 

puis des appuis 
clipsés tous les 
1,35 m. maxi

Autorisé
appuis intermédiaires 

clipsés(1) à mi-
hauteur

Doublage 
avec appuis intermédiaires

Doublage
Montants doublés

Interdit
2,70 

à � 4,50 m

Autorisé
montants doublés 

M36/40 ; entraxe 
de 60 cm

� 2,70 m

Interdit4,50 à 6 m

Règles d’élancement

Hauteur Cloison 
(sol fini)

������������������

(1) Les appuis intermédiaires clipsés doivent être compatibles avec les fourrures et respecter les exigences mécaniques 
décrites dans l’art 63.12.1c du DTU 25.41. (résistance aux chocs 60 Joules et à la traction de 75 kg)
(2) La fixation intermédiaire au support peut être confectionnée selon le DTU 25.41 c’est-à-dire avec des cornières et des 
profilés d'armature assemblés entre eux par vissage.

Règles d’élancement

Interdit

Autorisé
montants doublés M36/40 en entraxe de 60 cm

Autorisé
montants simples M36/40 en entraxe de 60 cm 

Règles d’élancement

2,70 à 3,15 m

�7�7�7�7 2,70 m

�8�8�8�83,15 m

Hauteur Cloison 
(sol fini)

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Découpe
La découpe des plaques de Terre Cuite INTUITYS peut être réalisée avec: 
- une scie circulaire idéalement à eau ou à aspiration (limitation des poussières); exemple scie Flex

- une scie sur table

-un coupe carreau électrique

Incorporations
Les incorporations électriques doivent être réalisées au moyen d’une scie 
cloche à trépan.
Le percement sera de préférence effectué avant la mise en place de la 
plaque INTUITYS.
Il ne devra pas être effectué à moins de 5 cm d’un des bords d’une 
plaque.

Finitions

Finition brute
1 Monter la cloison Intuitys (sans réaliser les joints)

2 Traiter la surface de la plaque Intuitys 
• Vernis    ou    Huile de lin + essence de térébenthine
Bien réaliser le traitement de surface avant les joints (afin de nettoyer plus facilement les traces de mortier 
joint). 
Ne pas vernir la tranche de la plaque.

3 Réaliser des joints
• Joints blanc: joint INTUITYS base plâtre Logement  (locaux EA à EB+P)
• Joints gris: joint INTUITYS base ciment ERP (locaux EA à EC)
• Joints de couleur: (locaux EA à EB+P) ; Colorants: oxydes de fer

Préparation du mortier: 
1 Mélanger le colorant dans l'eau de gâchage
2 Bien remuer pour permettre la dispersion des colorants,
3 Ajouter le mortier Intuitys base plâtre et mélanger de nouveau jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
4 Bien veiller à conserver les mêmes dosages pour obtenir une couleur homogène

4 Appliquer le mortier joint
• Appliquer le joint 
• Laisser sécher de façon à ce que le joint soit encore souple
• Couper le joint à la spatule à enduire
• Nettoyer les éventuels débordements avec une éponge humide

5 Vernir la cloison une nouvelle fois en appliquant une couche de vernis sur l’ensemble de l’ouvrage

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Finitions

Plâtre

Enduit cellulosique (type Terres d’Italie de Tollens) 
•http://www.tollens-professionnels.com/les-produits/catalogue/terres-d-italie-461953.kjsp?RH=PRO-
142297o_matp

Enduit pelliculaire (enduit de peintre)
• Carrogros, Carrofin, Sofec (www.sofec.net) …
• USG Sheetrock Redispray surfaçage (négoce peinture) / Redimix surfaçage (négoce matériaux) : 
enduit de lissage allégé, prêt à l'emploi. Application machine ou manuelle (rouleau de peinture et lissage 
au platoir souple, type Outil Le Parfait)
Préconisations: Réaliser des joints soignés ; 2 passes d’enduit
Joint Logement base plâtre: joint de 20cm de large à la spatule lisseuse à une main (faire déborder le 
joint) + ponçage léger ; joint ERP base ciment: laisser les joints en creux plutôt que de faire des bosses

Gouttelette

Mortier joint Intuitys base plâtre Logement
Il peut ponctuellement servir d’enduit de finition (petites surfaces, rénovation).
Avantages: un seul produit, approvisionnement facilité. Inconvénient: la mise en œuvre est moins facile 
qu'un autre enduit pelliculaire (il peut coller sur la liane)

Terre naturelle : Argilus monocouche, enduit à base d’argile pure destiné à la décoration intérieure).. 
www.argilus.fr

Chaux* Socli www.socli.fr
Produit:Monolys Épaisseur recommandée: 5 à 7mm
Primaire San Tomaso avec  joint base plâtre Logement ; Sans primaire avec joint base ciment ERP.

Tadelakt* (Socli) www.socli.fr

Chaux* aérienne Tradical Décor de BCB (Balthazar & Cotte) www.bcb-tradical.fr
Préconisation: fiche produit Tradical Decor
Montage liant base ciment de préférence, sur support sec, sain, et dépoussiéré.
Préparation: appliquer un régulateur de porosité (à la brosse, rouleau ou pulvérisateur). Séchage 12 h 
mini, 48 h maxi.
Sous couche: appliquer Tradical DECOR à la lisseuse, épaisseur comprise entre 2 et 5 mm maxi.
Séchage uniforme, entre 2 et 4 jours en fonction des conditions atmosphériques du chantier.
Finition: appliquer Tradical DECOR (teinte chaux naturelle) ou teinté par ajout de pré doses pigmentaires 
Tradical PREMIUM. Les aspects de finitions lissé, taloché, épongé… sont obtenus à l’aides des outils 
adaptés.

* Pas de chaux en ossature bois en doublage (règlementation feu).

Carrelage

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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METIERS PERIPHERIQUES (conséquences sur)

MENUISERIE EXTERIEURE
Les tapées d’isolation doivent être adaptées à la plaque INTUITYS soit, par exemple pour un isolant de 100 
mm, une tapée de 160 mm quelques soit la finition choisie (enduit pelliculaire 2/3 mm ou plâtre 10 mm)

MENUISERIE INTERIEURE
Les menuiseries intérieures doivent être adaptées à l’épaisseur de la Cloison de distribution INTUITYS (96 
mm).    

ELECTRICITE
Les montants M36 normalisés, sont équipés de perforations pour favoriser le passage de gaines au travers 
des ossatures en cloison de distribution. Il convient de s’assurer que le diamètre des perforations est adapté 
au diamètre des gaines à passer.

Schéma 1 Schéma 2

MISE EN ŒUVRE – DISPOSITIONS COMMUNES 

TRAITEMENT DU PIED DE CLOISON

Planéité du sol
Une bonne la planéité du sol permet de :
Limiter à 2 mm le désaffleurement entre deux plaques INTUITYS successives (schéma 1)
Mettre facilement en place les cavaliers de distribution (schéma 2)
Pour rééquilibrer les éventuels défauts du sol, on peut utiliser cales de menuisier (schéma 3)

Schéma 3

II- Nature du plafond au dessus de la cloison
Conformément au DTU cloison sur ossature 25.41, la nature du plancher 
positionné au dessus de l’ouvrage, conditionne le traitement du pied de 
cloison.
•Plancher léger (plaque de plâtre, Plafond Terre Cuite): pas de traitement du 
pied de cloison
•Plancher lourd (hourdis béton): mise en place d’une bande résiliente en 
liége de 1cm en pied de cloison sous toute sa longueur (schéma 4)

Dans tous les cas la bande résiliente apportera un plus acoustique.

Schéma 4

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Schéma 5
Remplissage au 
mortier joint 
INTUITYS ou à la 
mousse  PU.

Bande à joint

TRAITEMENT DU HAUT DE CLOISON

1. JOINTOIEMENT DU DERNIER RANG
Le blocage de la cloison au dernier rang est obligatoire. 
Un espace de 1cm doit être réservé à ce blocage (pour détail 
de la découpe de la plaque & position de celle voir 
paragraphe « TRAITEMENT DES JOINTS EN PARTIE 
COURANT » de ce document)
Les seuls produits utilisables sont le Mortier joint INTUITYS 
et la Mousse polyuréthane
Commencer à jointer la cloison par le haut.

2 TRAITEMENT DE LA JONCTION CLOISON / PLAFOND
Une fois le remplissage, il convient de traiter la liaison 
plafond / cloison INTUITYS à l’aide d’une bande à joint et 
d’un enduit à joint (DTU 20.41) ; (schéma 5).

Schéma 6

Le poseur réserve  
5 mm pour le joint 
vertical

L’espace pour le joint 
horizontal est assuré
par la clavette.

Schéma 7
Le mortier joint
est injecté sur
2 cm, jusqu’à
la rainure

Schéma 8
Joints écrasés

TRAITEMENT DES JOINTS
1. TRAITEMENT DES JOINTS EN PARTIE COURANTE – sous en duit

Une fois la cloison montée et afin d’assurer le blocage mécanique de la Cloison et préparer les travaux de finition, 
les joints INTUITYS doivent être traités. 

� Garnissage des joints horizontaux et verticaux (5mm ; schéma 6) avec le Mortier joint INTUITYS 
(exclusivement) de façon à faire pénétrer le Mortier joint INTUITYS de 2 cm dans l’interstice entre les plaques 
(schéma 7). Commencer par le haut de la cloison. Application manuelle (couteau) ou mécanique.
� Après quelques instants, un reflux du produit s’opère (signe de bon garnissage)
� Écrasement du joint sur 5 cm de part et d’autre du joint, au moyen d’une spatule (schéma 8). Des joints bien 
traités faciliteront l’application de la finition.
Dans le cas de la pose d’un carrelage directement sur la plaque INTUITYS, les joints seront coupés après 
séchage.

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Bande à joint
+ enduit à joint 
(DTU 25.41)

JOINT FILANT
Traité au joint 
INTUITYS

Traitement des joints filants (angles internes et e xterne, 
liaison cloison / plafond)
Dans le cas d’un joint continu (dit filant) sur toute la hauteur de la 
cloison, le joint subira un traitement spécifique décrit par le DTU plaque 
de plâtre 25.41 (apposition d’une bande à joint identique à celle utilisée 
pour le traitement des joints en plaques de plâtre)
� Garnissage des alvéoles avec le mortier joint INTUITYS ( angle 
externe)
� Garnissage du joint avec le mortier joint INTUITYS sur une largeur de 
5 cm
� Après séchage, pose d’une bande à joint avec un enduit à joint 
spécifique (DTU 20.41)
Il est possible de remplacer la bande à joint traditionnelle par une bande 
grillagée adhésive.

Traitement des joints entres 2 cloisons
Voir paragraphe de ce document sur le traitement de l’angle 
interne

TRAITEMENT DES ANGLES

Traitement des angles externes
� Garnissage des alvéoles avec le mortier joint INTUITYS
� Traitement du joint filant: garnissage du joint avec le mortier joint sur une 

largeur de 5 cm ; Après séchage, pose d’une bande à joint avec un 
enduit à joint dédié (DTU 20.41)

��� � Protection de l’angle: 
- Marouflage sur 25 mm de part et d’autre de l’angle avec le mortier joint
- Pose de l’arrête métallique (enduit mince) ou d’une baguette PVC 

(plâtre)
- Ratissage du reflux de mortier, avec le couteau à joint, sur 5 cm de 

part et d’autre de l’angle

Bande à joint
+ enduit à joint 
(DTU 25.41)

Joint filant
traité au joint 
INTUITYSArrête métallique 

d’angle

Traitement des angles internes
Le traitement des angles externes nécessite le traitement du joint filant, en fin d’ouvrage.
Le traitement du joint filant est celui décrit par le DTU plaque de plâtre 25.41 (apposition d’une bande à joint 

identique à celle utilisée pour le traitement des joints en plaque de plâtre et enduit à joint dédié).
� Garnissage du joint avec le Mortier joint INTUITYS sur une largeur de 5 cm
� Après séchage, pose d’une bande à joint avec un enduit à joint spécifique (DTU 20.41)

Traitement des locaux EB+p à EC
Dans les zones carrelées, la cloison doit recevoir un 

SPEC (Système de Protection à l’Eau sous 
Carrelage) sous Avis Techniques.

� Pose du SPEC sur la zone à carreler (joints secs 
24h)

� Pose du carrelage, après sécahge

Protection 
en pied de 
cloison

Sous  
couche de 
protection à
l’eau sous 
carrelage  
sous la 
zone 
carrelée

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.



10

TRAITEMENT DES OSSATURES METALLIQUES 
Fixation: Conformément au DTU 25.41, les ossatures métalliques ne doivent pas être serties sauf: 

- Lors de la mise en place d’un bloc porte dit « fin de chantier », afin de maintenir les ossatures de 
l’imposte

- Lorsque le poseur aura besoin de maintenir ponctuellement une ossature en place. Dans ce cas, 
seule l’une des 2 extrémités du montant ou de la fourrure doit être sertie.

Découpe: Conformément au DTU 25.41, les montants ou fourrures positionnées à la verticale tous les 60 
cm, doivent être découpées de façon à coulisser verticalement entre la partie haute et basse de la 
cloison.

Il convient donc de laisser un jeu de 5 mm en haut et en bas de la cloison. 
Pour cela la découper les montants/ fourrures = hauteur de cloison finie – 10 mm (H-10mm)

MISE EN ŒUVRE EN DOUBLAGE

JONCTIONS

JONCTION EN ANGLE ENTRANT
� Pose des ossatures et des appuis intermédiaires à 

environ 6 à 10 cm du bord de l’angle des plaques
� Pose des plaques INTUITYS sans croisement d’un rang 

sur l’autre. 
� traitement du joint filant: garnissage du joint avec le 

Mortier joint INTUITYS sur une largeur de 5 mm.  
Après séchage, pose d’une bande à joint avec un 
enduit à joint spécifique (DTU 25.41) 

Appui 
intermédiaire 
à environ 6 à
10cm de 
l’angle des 
plaques

6 à
10 
cm

Jonction en angle sortant

� pose des ossatures métalliques: 2 fourrures à l’extrémité
de l’angle et sur toute la hauteur, accolées et solidarisées 
entre elles tous les 30 cm. Clips des appuis intermédiaires 
� pose des plaques INTUITYS sans croisement d’un rang 
sur l’autre
� Garnissage des alvéoles avec le Mortier joint INTUITYS
� Traitement du joint filant: Garnissage du joint avec le 
Mortier joint INTUITYS sur une largeur de 5 mm. Après 
séchage, pose d’une bande à joint avec un enduit à joint 
dédié (DTU 20.41)
��� � Protection de l’angle: Marouflage sur 25 mm de part et 
d’autre de l’angle avec le mortier joint ; Mise en place de 
l’arrête métallique (enduit fin) ou baguette PVC (finition 
plâtre) ; Ratissage du reflux de mortier, avec le couteau à
joint, sur 5 cm de part et d’autre de l’angle.

Bande à joint
+ enduit à joint 
(DTU 25.41)

Joint filant
traité au joint 
INTUITYSArrête métallique 

d’angle

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Faire partir la 
plaque de 
distribution à 5mm 
du bord.

Remplissage du joint 
avec le mortier joint.
Pose de la bande

Jonction Doublage / distribution
� Fixation du montant M36/40 contre le parement du 
doublage en mode « collé chevillé » à l’aide de mastic colle 
et fixation adaptés (chevilles à frapper)
� Pose des plaques INTUITYS, en prenant soin de laisser 
un espace de 5 mm entre du doublage et les plaques de la 
distribution (interstice nécessaire à l’application du joint) 

� traitement du joint filant Garnissage du joint avec le 
Mortier joint INTUITYS sur une largeur de 5 cm. Après 
séchage, pose d’une bande à joint avec un enduit à joint 
spécifique (DTU 20.41)

Liaisons avec menuiseries extérieures

1. Menuiserie traditionnelle 
Il convient d’adapter les tapées d’isolation à
l’épaisseur de l’isolant et de la plaque INTUITYS 
soit, pour un isolant de 100 mm, une tapée de 160 
cm.

2 menuiserie à galandage

Etape 1 : traitement du cote fixe 
� Mise en place de l’ossature métallique à environs 10 cm du 
dormant de la menuiserie
� Pose de la plaque INTUITYS contre le montant 
� Dépose d’un cordon de silicone pour traiter l’étanchéité à
l’air de la jonction Plaque/menuiserie.

Etape 2 : traitement du coté refoulement
� Mise en place des ossatures métalliques et de la 
plaque INTUITYS comme pour la partie fixe (cf étape 1).
� Mise en place d’une plaque de plâtre dans la zone de 
refoulement sur le châssis de la menuiserie.
� Traitement de la liaison INTUITYS et plaque de plâtre 
par application d’une bande grillagée adhésive marouflée 
au mortier joint INTUITYS.

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne 
se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques 
en vigueur.
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Etape 3 : traitement de l’imposte
� Mise en place des ossatures métalliques, comme pour une 
cloison pleine hauteur :
- Lisse en haut de cloison

- Lisse « basse » fixée sur le dormant de la menuiserie
� Blocage des plaques à l’aide des agrafes hautes et bases.
� Dépose d’un cordon de silicone pour traiter l’étanchéité à l’air 
de la jonction Plaque / menuiserie.
NB : les plaques doivent être découpées en « pistolet» pour les 
deux extrémités hautes de la menuiserie

Vue d’ensemble

Mise en œuvre Distribution

JONCTIONS

Jonction entre cloisons de doublage et de distribut ion:  cf la partie 1.3 du paragraphe 
« doublage »

BANDE A 
JOINT
+ enduit 
à joint 
(DTU 
25.41)

JOINT 
FILANT
Traité au 
joint 
INTUITYSARRETE

METALLIQ
UE 
D’ANGLE

Entretoises ponctuelles 
de 30 cm de longueur 
repartis tous les 60 cm 
dont 1 a mi-hauteur

Jonction à 90 °
Pas de croisement des plaques d’un rang sur l’autre. 
� Pose de 2 montants M36/40 assemblés entre eux par des morceaux de profilés de façon à former un angle 
rigide. NB : Assemblage des montants par entretoises ponctuelles de 30 cm de longueur répartis tous les 60 
cm dont 1 à mi-hauteur ; montants solidarisés entre eux via des vis auto foreuses
� Découpe des ossatures verticales de manière à laisser, en partie haute, un jeu de 5 mm en fond du rail.
� Pose des plaques en ménageant un intervalle de 5mm en tous points (pour application du joint)
� Traitement de l’angle externe: Garnissage du joint filant au mortier joint INTUITYS sur une largeur de 5cm ; 
après séchage, pose d’une bande à joint avec un enduit à joint dédié (DTU 20.41).
��� � Protection de l’angle : Marouflage sur 25 mm de part et d’autre de l’angle avec le mortier joint; Pose de 
l’arrête métallique ; Ratissage du reflux de mortier.

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Jonction à 135 °

� ossatures métalliques: pose de 2 montants M36 de façon à
former l’angle adéquat. Solidarisation des montants entre eux par des 
vis auto foreuses tous les 50 cm (3 points minimum pour 2,70 m). Les 
montants sont découpés de manière à laisser, en partie haute, un jeu 
de 5 mm dans le fond du rail. NB: sertissage des montants pas 
nécessaire
� decoupe & pose des plaques: Découpe biaise de deux des 
plaques à 22,5°. Pose des plaques en ménageant un intervalle de 
5mm en tous points (application du joint)
� traitement de l’angle interne: Garnissage du joint au mortier joint 
sur une largeur de 5 mm. Après séchage, pose d’une bande à joint 
avec un enduit à joint dédié (DTU 20.41).
� traitement de l’angle externe: Garnissage des alvéoles avec le 
joint INTUITYS ; Marouflage sur 25 mm de part et d’autre de l’angle 
avec le mortier joint ; pose d’une arrête métallique ou d’une baquette 
PVC (si plâtre). Ratissage du reflux de mortier, avec le couteau à
joint, sur 5 cm de part et d’autre de l’angle.

Mont
ant 
M36

1- bourrage du 
joint au 
mortier 
INTUITYS
2- bande a 
joint

Jonction en T – « colle cheville »

� ossatures métalliques: Fixation du montant M36 contre le 
parement de la 1er cloison selon le mode « collé chevillé » à l’aide 
de mastic colle et de fixations adaptés (chevilles à frapper)
� pose des plaques en distribution: en laissant un espace de 5 
mm entre les 2 cloisons de distribution (pour le joint) 
� traitement du joint filant: Garnissage du joint avec le Mortier 
joint sur une largeur de 5 cm ; Après séchage, pose d’une bande 
à joint avec un enduit à joint spécifique (DTU 25.41)

Mont
ant 
M36

1- bourrage du 
joint au mortier 
2- bande a joint 

Jonction en X
Cette mise en œuvre est identique à la méthode de jonction en T 
N°2 « Collé chevillé » ceci sur les 2 faces de la cloison.

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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* Cette méthode 
permet d’obtenir un 
placard de 63 cm 
de profondeur sans 
avoir à couper les 
plaques

RETOUR DE PLACARD
Le retour de placard devra être traité comme une cloison de distribution à jonction en T. 
Pour la partie jonction, 2 méthodes peuvent être utilisées :
1.Ancrage du retour dans l’ouvrage servant de fond de placard * (schéma I-MEO-0008)
2.Selon le mode « collé chevillé » (schéma I-MEO-0050)
En bord libre, l’ossature sera mise en retrait de 3 mm par rapport au bord des  plaques.

Traitement de surface du bord libre
� Garnissage des alvéoles avec le mortier joint INTUITYS
� Application au centre, d’une bande grillagée adhésive 
de 50 mm, marouflée au mortier joint.
� Mise en place de 2 arrêtes métalliques (si enduit 
pelliculaire) ou d’une baquette PVC (si plâtre)
� Ratissage du reflux de mortier, avec le couteau à joint, 
sur 5 cm de part et d’autre de l’angle.

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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LIAISON AVEC BLOCS PORTES
1. GENERALITES

IMPOSTE: Renforcement de l’ossature métallique par rapport aux directives du DTU 25.41

1 dernier rang INTUITYS alvéoles à l’horizontal (sens 
courant de montage): renfort au milieu avec un montant posé
à la vertical

2 dernier rang INTUITYS alvéoles à la verticale (sens 
inverse des autres rangs): Renforcement de l’imposte :
- au milieu de l’imposte au moyen d’un Rail  R36 posé à
l’horizontal
- sur le rail du bas, (si celui-ci est en 2 parties) avec 
l’introduction d’un morceau de rail dépassant des 2 cotés de �
15 cm de longueur et solidarisé par vissage sur les 2 parties de 
rail

Montant  

Montant en 
renfort

Rail R36

RAIL
R36/40 
EN RENFORT

Montant  

Rail R36

� 15 
cm

� 15 
cm

Découpe 
en 
pistolet

Cavalier de 
distribution 
M36 

Cordon 
de 
mastic 
colle

������
������

IMPOSTE: pose des Plaques
Quelle que soit le sens de pose du dernier rang, il sera réalisé un « pistolet » aux extrémités hautes de 
la menuiserie afin d’éviter d’éventuellement microfissurations.

Dernier rang INTUITYS Alvéoles à l’horizontale

� Découpe de la plaque en « pistolet » pour les deux 
extrémités hautes de la menuiserie
� Mise en place des agrafes sur le rail haut et bas.
� Pose de la plaque de manière à laisser 5mm pour garnir de 
mortier joint INTUITYS
� Si nécessaire (si + d’1 rang sur l’imposte), mise en place 
d’un cavalier distribution M36

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Alvéoles horizontales

Quelle que soit le sens de pose du dernier rang, il est conseillé de poser un élément entier à l’axe du bloc porte 
et de réaliser le « pistolet » à la mesure en respectant les consignes ci-dessous : 

Alvéoles verticales

Dernier rang INTUITYS Alvéoles à la verticale

� Découpe de la plaque en « pistolet » pour les deux 
extrémités hautes de la menuiserie
� Mise en place des agrafes sur le rail haut et bas
� Dépose d’un cordon de mastic colle sur le haut de la 
menuiserie afin d’accueillir la plaque
� Blocage de la plaque par la mise en place d’un cavalier 
distribution M36
� Insertion de 2 clavettes de blocage dans les alvéoles

1 Vis 
de 
blocag
e à
chaqu
e rang

Rail R36 
Fixé tous 
les 50 cm

Joint 
silicon
e
(Facult
atif)

Dernier rang : 
alvéoles  verticales

Dernier rang : 
alvéoles 
horizontales

Liaison avec Bloc porte avec Feuillure de 100mm

� ossatures: de chaque coté de la menuiserie, 
fixation de montants M36 (tous les 50 cm, en partant 
à 25 cm du sol, au moins 3 fixations pour 2.70 m)
� En imposte, fixation des ossatures métalliques 
conformément au DTU 25.41 et renforcement de 
l’ossature, en fonction du sens de pose du dernier 
rang INTUITYS
� montage des plaques en partie courante: 
Introduction, dans la rainure de chaque Plaque 
INTUITYS, à chaque rang, d’une vis de blocage fixée 
à la menuiserie 
� montage des plaques en imposte: Réalisation de 
« pistolets » pour les deux extrémités hautes de la 
menuiserie
Dans le cas d’une pose alvéoles à verticale, insertion 
d’une vis de blocage à l’intersection de 2 plaques)

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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Rail R36 
Fixé tous 
les 50 cm

Partie amovible 
« pinçant » la 
cloison

Calle de 
menuisier

Mastic 
colle

imposte

Liaison avec bloc porte « fin de chantier »
� ossatures: de chaque coté de la menuiserie, pose des montants 
M36 au droit de l’ouverture en espaçant la largeur du bloc de la 
largeur hors tous + 3mm ; en imposte, pose des ossatures (selon 
DTU 25.41) et renfort selon le sens de pose du dernier rang.
NB1: Visser entre elles les ossatures en imposte, de façon à
supporter le poids des plaques jusqu’à la mise en place du bloc porte.
NB2 : positionner l’imposte à la largeur du bloc + 3 mm.
� Plaques en partie courante: pose des 2 parements en retrait de 5 
mm par rapport au montant M36
� Application de l’enduit de finition
� Pose du bloc porte: cordon de mastic sur les 2 parements Terre 
Cuite ; Pose du bloc porte, chambranle contre chambranle visé à
l’ossature avec interposition de calles de menuisier ; Insertion du 
couvre joint amovible de la menuiserie

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.

Etape 1 : Mise en place des ossatures 
métalliques
A- De chaque côté de la menuiserie, fixation de montants 
M36/40 (tous
les 50 cm, en partant à 25 cm du sol, au moins 3 fixations 
pour 2,70 m)
B- En imposte, fixation des ossatures métalliques 
conformément au DTU
25.41 et renforcement de l’ossature, en fonction du sens 
de pose du dernier
rang INTUITYS.
Etape 2 : Montage des plaques en partie 
courante
Introduction à chaque rang, dans la rainure de chaque 
plaque INTUITYS,
d’une vis de blocage fixée à la menuiserie.

Liaison avec bloc porte sans feuillure de 98mm & 68 mm
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PARTIE FIXE REFOULEMENT

IMPOSTE��������

Exemple de schéma technique 
d’un bloc porte à galandage

Liaison avec Bloc porte à galandage 
La mise en œuvre d’un bloc porte à galandage en cloison de distribution, nécessite de mixer les systèmes 
constructifs.  En effet, la plaque Terre Cuite INTUITYS sera associée à une plaque de plâtre (au moins 
dans la zone de recouvrement).

La pose d’une menuiserie à galandage doit prendre en compte 3 points singuliers :
• Traitement de la partie fixe
• Traitement de la partie refoulement
• Traitement de la partie imposte

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.
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bande 
grillagé
adhésive

mortier joint 
INTUITYS

montant 
M36/40

plaque de 
plâtre 

bande 
grillage 
adhésive

montant 
M36/40

Traitement du cote fixe 
� Fixation du montant M36 contre le dormant de la 
menuiserie
� Pose de la plaque INTUITYS contre le montant
� Bourrage de la jonction entre menuiserie et de la 
plaque avec le mortier joint INTUITYS.
� Traitement (avant enduit de finition) de la liaison, 
par application d’une bande grillagée adhésive 
marouflée au mortier joint

Traitement du coté refoulement
� Fixation du montant M36 contre le dormant de la 
menuiserie
� pose d’une plaque de plâtre dans la zone de 
refoulement sur le châssis de la menuiserie.
� Traitement (avant enduit de finition) de la liaison 
INTUITYS et plaque de plâtre par application d’une 
bande grillagée adhésive marouflée au mortier joint 
INTUITYS.

Traitement de l’imposte
� Pose des ossatures comme pour une cloison pleine 
hauteur :
- R36 en haut de cloison
- R36 fixé sur le dormant de la menuiserie
� Blocage des plaques à l’aide des agrafes hautes et 
basses.
� Bourrage de la jonction entre menuiserie et de la 
plaque au moyen du mortier joint INTUITYS
� Traitement de la liaison par application d’une bande 
grillagée adhésive marouflée au mortier joint 
NB : les plaques doivent être découpées en pistolet 
pour les deux extrémités hautes de la menuiserie

bourrage 
au mortier 
joint

Bande 
grillagée 
adhésive

Blocs portes en enfilade

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce 
document ne se substituent en aucun cas aux DTU, 
DTA et Avis techniques en vigueur.
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Cloison en bord libre (un des cotés n’est pas solidarisé au mur)

� ossature: pose d’un montant M36 en retrait de 2/3 mm par rapport au bord des plaques
� traitement de surface du bord libre
- Garnissage des alvéoles avec le mortier joint INTUITYS
- Application au centre, d’une bande grillagée adhésive de 50 mm, marouflée au mortier joint INTUITYS.
- Mise en place de 2 arrêtes métalliques ou d’une baquette PVC (si plâtre)
- Ratissage du reflux de mortier, avec le couteau à joint, sur 5 cm de part et d’autre de l’angle.

Mousse de 
désolidarisat
ion du 
dallage

Couvre 
joint 

Mousse de 
désolidarisat
ion du 
dallage

Bande 
grillagée 
marouflé au 
mortier joint 
INTUITYS

Cloison en surplomb
Traitement de surface de la jonction entre la cloison et le sol:
• Mise en place d’un couvre joint
ou 
• Application d’une bande grillagée adhésive (

Avant finition, maroufler une bande grillagée avec le mortier joint INTUITYS

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.



21

Cas avec BLOC PORTE 93 mm hors tout

Cas avec BLOC PORTE 73 mm

Traitement bloc porte en couloir:

Les principes de mise en oeuvre donnés dans ce document ne se substituent en aucun cas aux DTU, DTA et Avis techniques en vigueur.


