
•  DESCRIPTION

Carrogros est un enduit de couleur blanche à
base de plâtre de Paris, poudre de marbre et
d’adjuvants spécifiques.

•  UTILISATION

Carrogros est un enduit destiné au ragréage
et surfaçage de cloisons en carreaux de terre
cuite CARROBRIC.
Utilisation intérieure en locaux secs (EA et
EB).

•  SUPPORTS

Eléments de terre cuite CARROBRIC montage
au liant colle terre cuite IMERYS Structure ou
montage au liant colle maçonnerie IMERYS
Structure.
Les joints auront été soignés dans le sens de
l’article 4.61 de l’AT 9/03-769 (CARROBRIC)
et de l’art 4.71 de l’AT 9/03-753 (ISOPHON-
CARROPHON)
Les fonds doivent être durs, sains, secs,
propres et dépoussiérés suivant norme NF
P74201.

•  APPLICATION

L’application s’effectue à la lame à enduire ou
à la lisseuse.

•   FINITIONS

Revêtements muraux épais, toiles de verre,
papiers peints, peintures mates.
Appliquer notre enduit CARROFIN IMERYS
Structure avant d’appliquer des peintures
brillantes ou satinées.

•   TEMPS D’EMPLOI :

Environ 12 h

•   TAUX DE GÂCHAGE :

50 % soit 12,5 litres d’eau pour 25 kg de
poudre.

•   CARACTERISTIQUES

Poudre de couleur blanche.

•   CONSOMMATION :

Environ 2 kg/m² et par face (2 mm
d’épaisseur).

•   TEMPERATURE D’EMPLOI :

Minimum + 2°C.

•   CONSERVATION:

9 mois en emballage d’origine fermé, stocké
à l’abri de l’humidité.

•   CONDITIONNEMENT:

48 sacs de 25 kg sur palette perdue houssée.

•   AVIS TECHNIQUE :

• N° 9/03-769 Système Carrobric
• N° 9/03-753 Isophon et Carrophon

•   RESISTANCE AU FEU:

• P.V. N° 94.37564
   Carrobric 70 mm
   + Carrogros 2 mm  / 2 faces: CF 1/2 h

• P.V. N° 94.37565
   Carrobric 100 mm
  + Carrogros 2 mm  / 2 faces: CF 1/2 h

• P.V. N° 93.3659
   Carrobric ISOPHON 98 mm
   + Carrogros 2 mm  / 2 faces: CF ¾ h.

• P.V. N° 97 V 446
   DC/745/165 ou DC/765/180 Carrobric
   + Carrogros 2 mm  / 2 faces: CF 2 h.

Locaux Secs
EA et EB


