
•  DESCRIPTION

Liant colle maçonnerie est une colle en poudre
grise à base de ciment, sables et d’adjuvants
spécifiques.

•  UTILISATION

Liant colle maçonnerie est destiné au montage
de cloisons de distribution et de doublage en
carreaux de terre cuite CARROBRIC en milieu
humide.

•  SUPPORTS

Les tranches des éléments CARROBRIC doivent
être dépoussiérées avant application de la colle.
Les surfaces du gros œuvre au raccord avec les
cloisons doivent être saines, propres, exemptes
de poussière.

•  APPLICATION

L’encollage est effectué au platoir à une main
ou à la lisseuse.
La finesse de la poudre permet le ratissage des
joints.

•  SCELLEMENTS REBOUCHAGES

Afin d’obtenir un mélange plus épais nécessaire
à la réalisation des blocages en têtes, des
scellements et des rebouchages, on préparera
un mélange de liant colle maçonnerie et de
sable fin dans des proportions de 50/50.

Il est interdit de rajouter du plâtre , même
en petite quantité, dans le mélange
(réaction chimique irréversible en
présence d’eau: gonflement).

•   COMPATIBILITE AVEC ENDUITS

Une cloison Carrobric montée au liant colle
maçonnerie IMERYS Structure peut recevoir:

- un Enduit  CARROGROS IMERYS Structure
- un Enduit  CARROCIMENT IMERYS Structure
- un Enduit  CARROFEU IMERYS Structure
- tout autre enduit conforme à l’avis 
  technique en cours de validité.

•  TEMPS D’EMPLOI :

Environ 1 heure 30

•  TAUX DE GÂCHAGE :

33 % soit 8,5 litres d’eau pour 25 Kg de 
poudre .

•  CARACTERISTIQUES

Poudre de couleur grise.

• CONSOMMATION :

De 3 à 5 kg de poudre par m² suivant 
épaisseur de la cloison.

• TEMPERATURE D’EMPLOI :

Minimum + 2°C.

• CONSERVATION:

9 mois en emballage d’origine fermé, 
stocké à l’abri de l’humidité.

• CONDITIONNEMENT:

48 sacs de 25 kg sur palette perdue houssée.

• RESISTANCE AU FEU:

• P.V. N° 04 G 065
 Carrobric 100 mm - nu

+ Liant colle maçonnerie : CF ¾ h

• P.V. N° 04 U 214
 Carroflam 100 mm - nu

+ liant colle maçonnerie : CF 1 h

• AVIS TECHNIQUE :

• N° 9/03-769 Système Carrobric
• N° 9/03-753 Isophon et Carrophon

Tous locaux
Secs et humides

EA à EC


